Textteil des Bebauungsplans (Anbauvorschrifien)

Schorndorfer StraBe - F.W.302 - (Neuapostolische Kirche)

Art der Bebauung

Das Beugebiet wird als allgemeines Wohngebiet im Sinne wvon § 4
BauNV0. ausgewiesen., Als MaB der zuldssigen baulichen Nutzung
wird festgelegt: Grundflichenzahl hichstens 0,4; GeschoB8flichen-
zahl héchstens 0,7.

Art und Stellung der (ebiude

Die Wohngebdude sind in 2-stockiger Bauweise auszufilhren.

Auf PNr. 802 ist der Bau der Neuapost. Kirche vorgesehen.

Die Kirche ist entsprechend den Einzeichnungen im Bebauungs-
rlan zu ercitellen, -
Fir die Stellung und Firstrichtung der einzelnen Gebiude sowie
der (Grenzabstinde gelten die Einzeichnungen im Bebauungsplan.

Didcher und Aufbauten

Die Wohngebiude sind mit Satteldéichern zu versehen, deren Nei-
gung héchst. 30 Grad betragen darf. KniestScke und Dachausbau-
ten sind nicht zulissig. - Diese Besgtimmung gilt nicht fiir die
Kirche,

Garagengebiude

Die Garagengebdude sind entsprechend den Einzeichnungen im Be-
bauungsplan zu erstellen. Sonstige Nebengebiude sind nicht zu-
gelassen. Garagen konnen auf die Grundstiicksgrenze erstellt werden.

Sockelhthe
Die Sockelhthe wird im Hinzelfall durch des Kreisbavnamt festgesetzt.

Gestalfung

Die AuBenseiten der Gebdude sind zu verputbzen und zu iiberschlémmen.
Auffallende Farben sind zu vermeiden. Fiir die Sockel und das Gare-
tenmauverwerk sollen Natursteine verwendet werden. Fiir die Dach=-
deckung sind engobierte Biberschwinze oder Falzpfannen zu ver-
wenden.

Binfriedigungen

Die Einfriedigungen entlang der StraBe sind aus Natursteinen oder
mit einem Scherenzaun nach Angaben des Blirgermeisteramts auszu-
filhren, Anstelle des Scherenzauns dlirfen auch Hecken aus bodens-
stdndigen Striuchern angepflanzt werden. Die Verwendung von HLisen
= mit Ausnahme von Drahtgeflecht - an den nicht an die StraBe an-
grenzenden Grundstiicken ist unzulissig. Die Gesamththe der Bin-
friedigung darf nicht mehr als 1.20 m betragen.



