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Bebauungsplan ,Aichert Nord*

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634)

Baunutzungsverordnung (BauNVO)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)

Landesbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg (LBO)
Vom 05.03.2010 (GBI. Nr. 7 $.358), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBI. S. 99, 103)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)
i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 2253), zuletzt geandert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBI. |
S. 1057)

Hinweis: Auf die Uberleitungsvorschriften des § 245¢c BauGB wird hingewiesen

Alilgemeine Angaben

Samtliche innerhalb des raumlichen Geltungsbereichs dieses Bebauungsplanes bisher bestehenden
planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie frihere baupolizeiliche Bauvorschriften
der Gemeinde werden aufgehoben.
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Planungsrechtliche Festsetzungen

Planungsrechtliche Festsetzungen

gemaf § 9 BauGB und BauNVO

A1

A1.1

A.2

A2.1

A22

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 — 15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)
Zulassig sind:

o \Wohngebaude
e nicht stérende Handwerksbetriebe
e Anlagen fur soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

Gemaf § 1 Abs. 5 BauNVO sind nicht zulassig:

» die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
e Anlagen fur kirchliche und kulturelle Zwecke

Gemaf § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind folgende Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO nicht
zugelassen:

e Betriebe des Beherbergungsgewerbes

e sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe
e Anlagen fur Verwaltungen

e Gartenbaubetriebe

e Tankstellen

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,
§§ 16 — 21 a BauNVO)

GRZ (Grundfiachenzahl) (§ 19 BauNVO)
Maximale Grundflachenzahl: 0,4

Die zulassige Grundflache darf durch die Grundflachen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO
beschriebenen Anlagen (z.B. Garagen, Stellplatze, Zufahrten und Zugange, Nebenanlagen
im Sinne des § 14, bauliche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache etc.) bis max. 0,6
Uberschritten werden.

Héhenlage(§ 9 Abs. 3 BauGB)

Unterer Bezugspunkt fur die maximal zulassige Hohe baulicher Anlagen sind die festgesetz-
ten Bezugshéhen (B).

Die Hohen gelten an der Stelle des Planeintrags. Bei einer Unterschreitung der festgesetzten
Bezugshdhen mussen die bestehenden oder geplanten Anschlusse der Entwéasserung be-
ricksichtigt werden.

Seite 3/15



A Planungsrechtliche Festsetzungen
A23 Hoéhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO, § 9 Abs. 3 BauGB)
Die Hoéhe baulicher Anlagen wird definiert durch die maximalen Trauf- und Firsthdhe, bzw.
durch die maximale Gebaudehdhe jeweils bezogen auf die festgesetzte Bezugshdhe.
Traufhéhe (TH): Die maximale Traufhéhe wird gemessen ab der festgesetzten Bezugshéhe
bis zum Schnittpunkt der AuBenwand mit der Oberkante Dachhaut. Zum Bau von Gegengie-
beln und Zwerchgiebeln ist im Bereich A eine Unterbrechung der Traufkante von 50 % der
Trauflange zulassig. Flachdachbauteile sind bis zu einer H6he von 6,2 m uber der Bezugs-
héhe moglich, wenn ihre Grundfladche 40 % der Gesamtgrundflache nicht Uberschreitet.
Firsthéhe (FH): Die Firsthéhe wird gemessen ab festgesetzter Bezugshdhe bis zum First des
Hauptbaukérpers.
SD, vSD 30 —40°: THmax=4,2m, FHmax=80m
SD, vSD 30 - 40°: FHmax = 8,0 m
FD,GD 0-15° GBHmax=6,8 m
A3 Bauweise, iliberbaubare Grundstiicksflache, Stellung baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)
A.3.1 Bauweise
a: abweichende Bauweise, offen geman § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO
Es gilt die abweichende Bauweise offen, jedoch mit Begrenzung der maximal
zuldssigen Gebaudegesamtlange auf 18 m. Zulassig sind nur Einzel- und
Doppelhauser.
A.3.2  Uberbaubare Grundstiicksfldche
Die Uberbaubare Grundstiicksflache wird durch Baugrenzen festgesetzt.
Kellerabgange, Dachiiberstande bis 0,6 m und Terrassen sind auch auflerhalb der Uberbau-
baren Grundstiicksflache zuldssig. Der Mindestabstand von Terrassen und Kellerabgangen
zur offentlichen Strallengrenze muss 1,5 m betragen. Der Mindestabstand von Dachuber-
standen zur éffentlichen Stralengrenze muss 2 m betragen.
A33 Stellung baulicher Anlagen und Firstrichtung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
Die Hauptfirstrichtung bzw. die Hauptausrichtung der baulichen Anlage ist parallel zu den
Richtungspfeilen zu stellen (siehe Planeinschrieb). Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO
und Gebaudeteile, die den Hauptgebauden untergeordnet sind, sind von dieser Festsetzung
nicht betroffen.
A.4 Hochstzuldssige Zahl von Wohnungen in Wohngebauden
(§ 9 (1) 6 BauGB)
Die maximal zulassige Zahl der Wohneinheiten ist bei Einzelhausern auf 3 Wohneinheiten,
bei Doppelhaushalften auf 2 Wohneinheiten begrenzt.
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A Planungsrechtliche Festsetzungen
A5 Nebenanlagen, Garagen, Stellplatze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB,
§§ 12, 14 und 23 Abs. 5 BauNVO)
A5 1 Oberirdische Garagen, iiberdachte Stellplatze und nicht iiberdachte Stellplétze
Oberirdische Garagen und Uberdachte Stellplatze sind innerhalb der Giberbaubaren Grund-
stucksflachen und/oder auf den gesondert gekennzeichneten Flachen (Ga) zulassig.
Bei einem Abstand zur 6ffentlichen Verkehrsflache von weniger als 5 m ist ein elektrischer
Garagenantrieb mit Funkfernsteuerung erforderlich.
Nicht Oberdachte Stellplatze sind zulassig auf den Uberbaubaren Grundsticksflachen sowie
auf den nicht Uberbaubaren Grundstiicksflachen im direkten Anschluss an befahrbare, &f-
fentliche Verkehrsflachen.
Ab.2 Nebenanlagen
Nebenanlagen als Gebaude im Sinne des § 14 BauNVO kénnen ausnahmsweise auch
aullerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen zugelassen werden. Entlang von Feldwe-
gen ist von Nebenanlagen zur Grenze ein Abstand von mindestens 0,5 m einzuhalten.
A.6 Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
e Mischverkehrsflache
e StraRenverkehrsflache
e Gehweg
e Landwirtschaftlicher Weg
e Offentliche Parkflache
(siehe Planeinschrieb)
Die Aufteilung der Verkehrsflachen ist Richtlinie fur die Ausfilhrung.
A.7  Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
e Verkehrsgrunflache / Spielplatz
A.8 MaBRnahmen zum Schutz von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
Wasserdurchléssige Beldage
PKW-Stell- und Parkplatze und deren Zufahrten sind wasserdurchlassig zu gestalten. Belas-
tetes Wasser ist von den wasserdurchlassigen Flachen wegzuleiten.
A.9 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fliche
(§ 9 (1) 21 BauGB)
Gehrecht: dient dem allgemeinen Nutzungsrecht.
Fahrrecht: dient dem Nutzungsrecht samtlicher durch die Flache erschiossener
Anlieger.
Leitungsrecht: dient zugunsten des jeweiligen Ver- und Entsorgungstragers bzw. der
Gemeinde
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Planungsrechtliche Festsetzungen

A.10

A10.1

A.10.2

A.10.3

A.10.4

A.10.5

A11

Pflanzgebote und Pflanzbindungen (§ 9 (1) 25 BauGB)

Pflanzgebot 1 (Pfg 1) — Einzelbdume auf éffentlichen Griinflachen

An den im Plan durch Planzeichen festgesetzten Standorten sind hochstammige gro3- bzw.
mittelkronige, standortgerechte, einheimische Laubbaume zu pflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu unterhalten. Abgéangige Baume sind zu ersetzen.

Fur die Bepflanzung verbindliche Arten und Sorten sind in Pflanzenliste 1 aufgefuhrt.

Die im Bebauungsplan eingetragenen Standorte der Bdume sind veranderbar, sofern die
urspritngliche Gestaltungsidee erhalten bleibt.

Pro Baum sind Uber dem Wurzelbereich mindestens 10 m? unversiegelte Flache oder
durchléassige Belage vorzusehen.

Pflanzgebot 2 (Pfg 2) — Einzelbdume am StraBenrand auf Privatgrundstiicken

An den im Plan durch Planzeichen festgesetzten Standorten sind hochstammige grof3- bzw.
mittelkronige, standortgerechte, einheimische Laubbdume zu pflanzen, zu pflegen und
dauerhaft zu unterhalten. Abgangige Baume sind zu ersetzen.

Fur die Bepflanzung verbindliche Arten und Sorten sind in Pflanzenliste 1 aufgefuhrt.

Die im Bebauungsplan eingetragenen Standorte der Baume sind innerhalb des jeweiligen
Grundstticks veranderbar. Die Anzahl der Baume ist jedoch bindend.

Pro Baum sind Uber dem Wurzelbereich mindestens 10 m? unversiegelte Flache oder
durchlassige Belage vorzusehen.

Pflanzgebot 3 (Pfg 3) — Flachiges Pflanzgebot zur Eingrinung

Auf den im Plan mit Pfg 3 gekennzeichneten Flachen sind heimische Strauchpflanzungen
durchzufithren und zu erhalten. Die dargestellte Flache ist pro Baugrundstiick mindestens zu
50 % mit Strauchern zu bepflanzen. Fir die Bepflanzung verbindliche Arten und Sorten sind
in Pflanzenliste 2 aufgefihrt.

Pflanzgebot 4 (Pfg 4) — Dachbegriinung

Dacher mit einer Dachneigung von 0° bis 10° von Gebauden, Garagen und Uberdachten
Stellplatzen sind mit einer extensiven Dachbegrinung mit mind. 10 cm Stéarke eines
kulturfahigen Substrats gemaR Pflanzenliste 3 zu versehen und die Begriinung ist dauerhaft
zu erhalten.

Bei der Verwendung von Photovoltaik- und Solaranlagen sind diese mit einer Standerbau-
weise zu errichten um eine Kombination mit der Dachbegrinung zu erméglichen.

Pflanzbindung — Einzelbdume

Der im Plan gekennzeichnete Baum ist zu erhalten und dauerhaft zu pflegen. Bei Abhangig-
keit ist der Baum gleichwertig zu ersetzen.
Fur die Bepflanzung verbindliche Arten und Sorten sind in Pflanzenliste 1 aufgefuhrt.

Fldachen zur Herstellung des StraBenkoérpers (§9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Randeinfassungen mit Hinterbeton sind, soweit sie zur Herstellung des Strallenkdrpers er-
forderlich sind, auf den angrenzenden privaten Grundstiicken bis zu 1,0 m Tiefe zu duiden.
Zudem sind unterirdische Stutzbauwerke in einer Breite von 0,2 m und einer Tiefe von ca.
0,5 m zu dulden.
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Planungsrechtliche Festsetzungen

A.12

AA13

Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 126 Abs. 1 BauGB Lichtmasten und Verkehrszei-
chen auf den angrenzenden privaten Grundstiicken zu dulden sind.

Zufahrtsverbot (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

An den im Plan eingetragenen Bereichen sind keine verkehrlichen Anschlisse an die dffent-
liche Verkehrsflache zulassig.

Aufschiittungen, Abgrabungen und Stiitzbauwerke, soweit sie zur Her-
stellung des StraBenkdrpers erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Hohenunterschiede, die sich durch den Ausbau der ErschlieBungsanlagen ergeben, werden
durch Béschungen im Verhaltnis 1:2 ausgeglichen. Diese werden nicht Bestandteil der Ver-
kehrsanlage, sie liegen auf den privaten Grundstiicksflachen.

Zur Herstellung der Verkehrsflachen sind in den an 6ffentliche Verkehrsfl&chen angrenzen-
den Grundsticken unterirdische Stuitzbauwerke entlang der Grundstiicksgrenze in einer Brei-
te von ca. 0,2 m und Tiefe von ca. 0,5 m erforderlich.
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B

Ortliche Bauvorschriften

B Ortliche Bauvorschriften

gemal § 74 LBO

B.1

B.1.1

B.1.2

B.1.3

AuBere Gestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Dachform und Dachneigung

Hauptgebaude: siehe Planeintrag.

Fur die Hauptgebaude sind nur die im Plan dargestellten Dachformen und Dachneigungen
zulassig. Im Einzelnen sind dies:

Bereich A Satteldach SD, versetztes Satteldach vSD mit Dachneigungen zwischen 30°
und 40°.

Flachdacher sind bis zu einem Flachenanteil von 40 % der Grundflache des
Hauptgebdudes zulassig. Die Héhe des Flachdaches inkl. Attika, Gelander
und Briustung, darf eine max. Hohe von 6,2 m nicht Uiberschritten werden.

Bereich B: Satteldach SD, Versetztes Satteldach vSD mit Dachneigungen zwischen 30°
und 40°.

Flachdach, geneigtes Dach, mit Dachneigungen zwischen 0° und 15°.

Aneinandergebaute Gebaude mussen die gleiche Dachneigung aufweisen.

Dacheindeckung und -gestaltung

Die Farbe der Dacheindeckungen ist im Bereich zwischen rot und rotbraun sowie grau bis
anthrazit zu wahlen. Reflektierende oder glanzende Materialien sind, mit Ausnahme von
Dachflachenfenstern und Solarenergieanlagen, nicht zuldssig. Ausgenommen von diesen
Festsetzungen sind lichtdurchlassige Vorbauten im Sinne von § 5 Abs. 6 Nr. 2 LBO.
unbeschichtete Dachabdeckungen aus Blei sind unzulassig. Bei aneinandergebauten
Gebauden ist zur Dacheindeckung das gleiche Material zu verwenden.

Flachdacher und flach geneigte Dacher von 0° bis 10° sind extensiv zu begrinen (vgl.
A.10.4).

Dacheindeckungen aus unbeschichtetem Kupfer, Zink oder Biei erhéhen den Schwermetall-
gehalt im Niederschlagswassers. Sie sind daher bei direkter Einleitung in ein Gewasser bzw.
bei einer Versickerung nicht zulassig. Hiervon ausgenommen sind Regenfallrohre und unter-
geordnete Dacheindeckungen wie Gaupen, Eingangsiberdachungen und Erker. Nicht zulés-
sig sind Dachreinigungssysteme, die mittels gezielter Abscheidung von Schwermetallen
(Kupferionen) Moose und Algen vergiften.

Dachaufbauten

Dachaufbauten sind so zu wahlen und zu gestalten, dass sie mit der Art des Gebaudes nach
Form, MaRstab, Werkstoff, Farbe und Verhaltnis der Bauweise und der Bauteile miteinander
Ubereinstimmen.

Die Gesamtlange von Einzelgauben im Bereich A darf 60 % der jeweiligen Trauflange nicht
(berschreiten. Vom Ortgang ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Der Abstand zum
First muss, entlang der Dachflache gemessen, mindestens 1 m betragen.
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Ortliche Bauvorschriften

B.1.4

B.2

B.2.1

B.22

B23

B.24

B25

Fassaden

Unzuldssig sind auffallige Fassadenfarben (Leuchtfarben und intensive Farbwerte mit
Remissionswerten von 1-15 und 80-100) und Schwarz sowie die flachenhafte Beleuchtung
von Fassaden. Glanzende und reflektierende Materialien sind nicht zuldssig mit Ausnahme
von Fenster, Ttren und Flachen fur die Solarnutzung.

Bauliche Anlagen, die fur anfliegende Vogel eine Durchsicht auf die dahinterliegende Umge-
bung eréffnen, wie Verbindungsgénge, sind unzulassig. Weiterhin sind spiegelnde Fassaden
oder Fenster mit einem AuRenreflexionsgrad groBer 15% an Gebaudefronten in Nachbar-
schaft zu Gehélzbestéanden bzw. der offenen Feldflur unzulassig.

Es wird auf das Merkblatt ,Végel und Glas“ der Schweizerischen Vogelwarte
https://vogelglas.vogelwarte.ch/assets/files/merkblaetter/MB_Voegel_und_Glas_D_2017.pdf
und die ausfahrlichere Broschure ,Végel und Glas" https://vogelglas.vogelwarte.ch verwie-
sen.

Gestaltung der unbebauten Flachen, der bebauten Grundstiicke und
Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Einfriedungen entlang 6ffentlicher Verkehrsflachen

Tote Einfriedungen und Hecken, die an die &ffentlichen Verkehrsflachen grenzen, durfen
eine Gesamthéhe von 1,20 m nicht Uberschreiten (Bezugspunkt fur die zulassige Héhe ist
die fertige Hohe der Verkehrsflache). Bei Angrenzen an eine Verkehrsflache ohne Gehweg
gilt eine maximale Gesamthéhe von 0,8 m. Zur Durchlassigkeit von Kleintieren missen
Zaune einen Bodenabstand bzw. Mauerabstand von 0,1 m aufweisen.

Einfriedungen entlang von Feldwegen durfen max. 1,5 m hoch sein und miissen zur Grund-
sticksgrenze einen Mindestabstand von 0,5 m aufweisen (Bezugspunkt fur die zuldssige
Hohe ist der bestehende Feldweg).

Einfriedungen gegentiber den Baugrundstiicken

Sichtschutzwénde sind bis zu einer Héhe von max. 1,80 m Uber dem bestehenden Gelande
bis zu einer Lange von 5 m zugelassen. Im Ubrigen gilt das Nachbarrecht.

Zur Durchlassigkeit von Kleintieren miissen Sichtschutzwande einen Bodenabstand bzw.
Mauerabstand von 0,1 m aufweisen

Abfallbehélter

Die Flachen fur bewegliche Abfallbehalter auf den privaten Grundstiicken sind baulich zu
umgrenzen oder einzugriinen, missen jedoch nicht Uberdacht sein. Flachen fur Abfallbehal-
ter sind auch aufRerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflache zulassig, mussen jedoch einen
Mindestabstand von 1 m zur Grundstlicksgrenze einhalten.

Geldandemodellierung entlang der 6ffentlichen StralRenfldche

Zur Geldndemodellierung der Grundstlicke bzw. zum Ausgleich von Hohenunterschieden
entlang der offentlichen Strallengrenze, sind Béschungen von héchstens 1:1,5 sowie Mauern
bis max. 1,2 m zuléssig. Entlang von Feldwegen ist von Mauern zur Grenze ein Abstand von
0,5 m einzuhalten.

Gestaltung der unbebauten Grundstticksflachen

Unbebaute Flachen sind als Vegetationsflache gartnerisch anzulegen und zu unterhalten.
Die Abdeckung mit Schotter, Kies etc. ist, auBer fur Wegeanlagen, unzuléssig
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B Ortliche Bauvorschriften

B.3 Anzahl der notwendigen Stellplitze (§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO)
Nach § 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO sind je Wohneinheit mindestens 2,0 Stellplatze zu errichten.

Stellplatze im Zufahrtsbereich von Garagen bzw. Carports kénnen als notwendige Stellplatze
anerkannt werden, soweit die Tiefe der Zufahrt mit dem darauf anzurechnenden Stellplatz
mindestens 5 m betragt.
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C

Hinweise

C Hinweise

CcA Bodendenkmale
Werden beim Vollizug der Planung unbekannte Funde entdeckt, sind diese unverziglich einer
Denkmalschutzbehoérde oder der Gemeindeverwaltung anzuzeigen. Der Fund und die
Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unveréandertem
Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehérde oder das Landesdenkmalamt
mit einer Verkirzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG.). Auf die Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten nach § 27 DSchG wird verwiesen.

c.2 Bodenschutz
Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundes-Bodenschutzgesetzes
(BBodSchG), insbesondere auf §§ 4 und 7 wird hingewiesen.
Auf das Beiblatt ,Regelungen zum Schutz des Bodens" wird verwiesen.
Es wird angeregt eine bodenkundliche Baubegleitung zu beauftragen.

C3 Grundwasser
Fur eine eventuell notwendige Grundwasserbenutzung (Grundwasserableitung wahrend der
Bauzeit, Grundwasserumleitung wahrend der Standzeiten von Bauwerken) ist grundsatzlich
eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.
Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zulassig. BaumaRnahmen, die lediglich
punktuell in das Grundwasser einbinden (z.B. Tiefgrundungskoérper, Verbaukérper) bediirfen
einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die beim Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt,
Zu beantragen ist.
Bei unvorhergesehenem ErschlieRen von Grundwasser muss dies dem Landratsamt
Ludwigsburg angezeigt werden. Die Bauarbeiten sind dann bis zur Entscheidung
einzustellen.

C4 Erneuerbare Energien
Es wird empfohlen, erneuerbare Energien zu verwenden. Besonders auf die Nutzung von
Photovoltaik- und Solaranlagen wird verwiesen.

C.5 Insektenfreundliche Beleuchtung
Es sind aus tierdkologischer Sicht vertragliche Beleuchtungskérper nach dem Stand der
Technik (vorzugsweise LED-Leuchtmittel) an Gebauden und als StraRenbeleuchtung zu
installieren, um die Fauna des Raumes nicht durch die neuen Lichtquellen zu irritieren bzw.
anzulocken. Diese sind aulerdem so anzubringen, dass keine groRraumige Ausleuchtung
der Umgebung bewirkt wird. Eine Beleuchtung von Gehdlzen ist méglichst zu vermeiden.

C.6 Warmepumpen und Klimagerite
Zur Anordnung von Warmepumpen und Klimageraten auf den Grundstiicksflachen wird auf
die Einhaltung der Grenzwerte der TA-Larm hingewiesen.
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C Hinweise

c.7 Duldungspflichten

Der Eigentumer hat das Anbringen von Haitevorrichtungen und Leitungen fur
Beleuchtungskaérper der Stralenbeleuchtung einschlieflich der Beleuchtungskérper und des
Zubehors sowie Kennzeichen und Hinweisschilder fir ErschlieBungsanlagen auf seinem
Grundstiick geman § 126 Abs. 1 BauGB zu duiden.

Kénnen Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen aus technischen Griinden oder wegen
der Sicherheit und Leichtigkeit des Straflenverkehrs nicht auf der Stralle angebracht werden,
haben die Eigentumer der Anliegergrundstticke das Anbringen gemaf § 5 b Abs. 6 Satz 1
Strallenverkehrsgesetz zu dulden.

C.8 Artenschutz

Zum Bebauungsplanverfahren ,Aichert Nord“ wurde vom Dipl.-Biol. Dieter Veile und Dipl.-
Biol. Dr. Heike de Vries eine spezielle artenschutzrechtliche Prafung erstellt. Dazu wurden
die Vorkommen von Vogeln sowie europarechtlich geschiitzte Reptilien und Schmetterlingen
(Nachtkerzenschwarmer, GroRer Feuerfalter) erfasst und bezuglich der zu erwartenden Ein-
griffe artenschutzrechtlich bewertet. Parallel dazu wurden die Zielarten, eine Gruppe von Ar-
ten von besonderem planerischen Gewicht und lokaler Spezifikation, artenschutzrechtlich be-
rucksichtigt und im Jahr 2018 untersucht. Die Ergebnisse kdnnen wie folgt zusammengefasst
werden:

Fur die spezielle artenschutzrechtliche Prifung wurden die Vorkommen der Artengruppen
Vogel, Reptilien und Schmetterlinge vertieft untersucht.

Insgesamt wurden 13 Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen, direkt im Plan-
gebiet befanden sich keine Brutvorkommen. Daher werden durch das Vorhaben keine Ver-
botstatbestande gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfullt. Zwei Brutvorkommen der Feldler-
che im nérdlichen Untersuchungsgebiet werden durch das Vorhaben bzw. die Schaffung ei-
nes nach Norden verlagerten Ortsrandes nicht signifikant beeintrachtigt, da die entscheiden-
den Meideabstiande zwischen Brutplatzen und vertikaler Struktur (Ortsrand) nicht unter-
schritten werden. Verbotstatbestande gegen § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG werden daher nicht
erfullt.

Europarechtlich und streng geschutzite Vertreter von Reptilien und Schmetterlingen wurden
im Untersuchungsgebiet nicht nachgewiesen

(Auf die Spezielle Artenschutzrechtliche Prufung des Dipl.-Biol. Dieter Veile, Obersuim vom
Juni 2018 wird verwiesen).

C.9 Geologie

Auf die Notwendigkeit von objektbezogenen Baugrundgutachten geman DIN EN 1997-2 bzw.
DIN 4020 wird hingewiesen.

Auf das Geotop-Kataster, welches im Internet unter der Adresse http://iorb-
bw.de/geotourismus/qeotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) abgerufen
werden kann, wird hingewiesen.

C.10 Nutzung landwirtschaftlicher Flachen

Durch die umgebenden landwirtschaftlichen Flachen kénnen auch bei ordnungsgemé&fier
Bewirtschaftung Emissionen wie z. B. Staube, Geruch, Larm und Pflanzenschutzmittelabdrift
im Sinne § 906 BGB nicht ausgeschlossen werden und sind durch die geplante Nutzung hin-
zunehmen.
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D

Pflanzlisten

D Pflanzenlisten

D.1

D.2

Pflanzenliste 1 Laubbdume

PflanzgréRe: Stammumfang mindestens 18-20cm

Geeignete groBkronige Arten

Spitz-Ahorn
Berg-Ahorn
Rotbuche
Zitterpappel
Traubeneiche
Stieleiche
Winterlinde
Sommerlinde

Geeignete mittelkronige Arten

Feldahorn
Hangebirke
Hainbuche
Vogelkirsche
Speierling
Elsbeere

Pflanzenliste 2 Straucher

Roter Hartriegel
Zweigriffliger Weildorn
Eingriffliger Weildorn
Liguster

Schiehe

Echter Kreuzdorn
Hundsrose

Weinrose

Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball
Gewohnlicher Schneeball

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Fagus sylvatica
Populus tremula
Quercus petraea
Quercus robur

Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Acer campestre
Betula pendula
Carpinus betulus
Prunus avium
Sorbus domestica
Sorbus torminalis

Cornus sanguinea
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Ligustrum vulgare
Prunus spinosa
Rhamnus catharticus
Rosa canina

Rosa rubiginosa
Sambucus nigra
Viburnum lantana
Viburnum opulus
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D Pflanzlisten

D.3 Pflanzenliste 3 Dachbegriinung

Kréauter

Schnittlauch
Berg-Lauch

Gemeiner Wundklee
Rundbl. Glockenblume
Karthausernelke
Natternkopf
Zypressen-Wolfsmilch
Gemeines Sonnenrdschen
Kleines Habichtskraut
Hornklee

Felsennelke

Scharfer Mauerpfeffer
Weiller Mauerpfeffer
Feld-Thymian
Sand-Thymian

Gréser

Zittergras
Dach-Trespe
Schaf-Schwingel
Schillergras
Zwiebel-Rispengras
Flaches Rispengras

Allium schoenoprasum
Allium senescens
Anthyliis vulneraria
Campanula rotundifolia
Dianthus carthusianorum
Echium vulgare
Euphorbia cyparissias
Helianthemum nummularium
Hieracium pilosella
Lotus corniculatus
Petrorhagia saxifraga
Sedum acre

Sedum album

Thymus pulegioides
Thymus serpylium

Briza media
Bromus tectorum
Festuca ovina
Koeleria glauca
Poa bulbosa

Poa compressa
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2.4

LUDWIGSBURG

Regelungen zum Schutz des Bodens bei Bauvorhaben

Wiederverwertung von Bodenaushub

Anfallender Bodenaushub ist in seiner Verwertungseignung zu beurteilen und bei entspre-
chender Qualifizierung wieder zu verwerten. Die VwV des UM fir die ,Verwertung von als
Abfall eingestuftem Bodenmaterial® ist hierbei zu beachten (gilt fiir den Einbau unterhalb ei-
her Rekultivierungsschicht).

Far den Umgang mit Bodenmaterial, welches fur Rekultivierungszwecke bzw. Meliorations-
mafinahmen vorgesehen ist, gelten die Vorgaben der Hefte 10 und 28 aus der Reihe Luft-
Boden-Abfall, UM Baden-Wirttemberg (v.a. Lagerung, Einbringung). Ebenso sind die Anfor-
derungen nach § 12 BBodSchV (Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung) und die
DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial) einzuhalten.

Einer Vor-Ort-Verwertung des Bodenaushubs innerhalb des Baufeldes (Erdmassenaus-
gleich) ist grundsatzlich Vorrang einzurdumen. Diesem Erfordernis ist bereits in der projekt-
spezifischen Planung (z.B. Reduzierung der Einbindetiefen) Rechnung zu tragen.

Zu Beginn der BaumaRnahmen ist der Mutterboden (humoser Oberboden, oberste15-

30 cm) abzuschieben (§ 202 BauGB). Er ist vom Ubrigen Bodenaushub bis zur weiteren
Verwertung getrennt zu lagern und vor Verdichtung (kein Befahren) und Vernassung (Bé-
schungen profilieren) zu schititzen. Die Mieten dirfen max. 2m hoch geschiittet werden und
sind bei einer Lagerdauer > 6 Monate mit tiefwurzelnden, mehrjahrigen Pflanzen zu begri-
nen. Eine vorhandene Vegetation ist im Vorfeld zu mahen und zu muichen.

Bodenaushub unterschiedlicher Verwertungseignung ist separat in Lagen auszubauen, ggfs.
getrennt zu lagern und spezifisch zu verwerten. Unbrauchbare und/oder belastete Béden
sind von verwertbarem Bodenaushub zu trennen und einer Aufbereitung oder einer geordne-
ten Entsorgung zuzufiihren

Bodenbelastungen

Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche Bodenbelas-
tungen (z.B. Verdichtungen, Erosion) auf das engere Baufeld beschrankt bleiben. Kiinftige
Freiflachen (z.B. Ausgleichsflachen, Wiesen) sind deshalb vom Baubetrieb durch Absperr-
bander freizuhalten. Verdichtungen sind am Ende der Bauarbeiten durch Tiefenlockerungs-
mafnahmen bis unterhalb des Verdichtungshorizontes zu beseitigen.

Hinweise, wie eine bodenschonende Bauausfuhrung zu planen und umzusetzen ist, gibt das
neu erschienene BVB-Merkblatt Band 2 ,Bodenkundliche Baubegleitung” des Bundesver-
bandes Boden (ISBN 978 3 503 15436 4, Erich Schmidt Verlag GmbH, 2013).

Baustoffe, Bauabfélle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeintrage bzw. Vermi-
schungen mit Bodenmaterial auszuschliefen sind (z.B. Lagerung auf Geotextil).

Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetroffen, ist der weitere
Handlungsbedarf mit dem Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Umwelt, abzustimmen.
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