Stadt Weilheim a.d.Teck
Kreis Nirtingen

Bebauungsplan " Kotzen "

- Anbauvorschriften -
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a) Im ganzen Baugebiet it fiir Wohngebdude nur zweistockige Bebauung
zugelassen, Die Dacnneigung hat bei Yohngebiuden ca. 30 0 zy be-

tragen, Bei den Sammelgaragen zwischen Bach Nr. 11/ 2 und FW Nr.31/2
betrégt die Dachneigung ca. 6 . Bei den ibrigen Garagen ist eine
Dachneigung bis zu 20 0 zugelassen.

Kniestocke und Dachaufbauten sind nicht zugelassen,

b) Fiir die Stellung der Gebdude sind die Einzeichnungen im Lageplan
maBgebend,

¢) Zwischen der Mozart- und WehrstraBe, auf der Siidseite der Wehr-
straBe, sowie zwischen Feldweg (spater wegfallend) und der
Haringer Strasse an der Ostseite der BeethovenstraBe sind an den
im Lageplan vorgesehenen Stellen neben Wohngebduden auch Gewerbe-
betriebe, die keine 14stigen Anlagen i.S. der Gewerbeordnung dar-
stellen, zugelassen. Fiir gewerbliche Nebengebdude kann eine Aus-
nahme von der zwsistockigen Bauweise und von der Dachneigung zu-
gelassen werden,

d) Die im Lageplan ausgewiesenen Bauverbotsflichen sind grundsitz-
lich uniberbaubar. Soweit diese Bauverbotsflichen nicht im Bereich
von Reihenhdusern und ausgewiesenen Garagenpldtzen liegen, sind
bis zu 2 Pku-Garagen in der Bauverbotsfliche zugelassen.

e) Fiir die Einfriedigungen entlang der Vorgartenlinien ist mit Aus-
nahme bei| den Reihenhdusern eine Stein- oder Betonmauer mit einer
Hohe bis 40 cm mit Hinterpflanzung von Hecken und Staudengewich-
sen zugelassen, Bei Reihenhdusern darf der Vorgarten bei den Haus-
zugédngen nur durch eine niedrige Bepflanzung hinter 10 cm hohen
Rabattplatten gegen den Wohnweg abgegrenzt werden,

Entlang der ibrigen Grundstiicksgrenzen sind Machendrahtziune bis
zu einer Hohe von 1 Mtr, zugelassen,

f) Die ErdgeschoBfuBbodenhihe richtet sich nach den Erfordernissen
der Kanalisation, Sie darf jedoch hdchstens 60 cm iber StraBen-
héhe Tiegen.

Verdnderungen des natiirlichen Geldndes sind beziiglich Hohe und
Ausdehnung im Baugesuch zeichnerisch darzustellen.

g) Hinter den Garagen fiir die Reihenhiuser ist auf der Sidseite des
Kohlesbaches (Bach Nr,11/2) eine Schutzbepflanzung gegen Lirm an-
zulegen, 2
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