1. Planungsrechtliche Pestsetzung

§ 9 (1) BBauG
§ 4 BauNVO

§ 22 BauNVO
§ 3 (1) 1b BBauG

ﬁnrngan ainﬁ nur auf {iberbaubarer Grundstiicksefliche
gulidssig., Die gesirichelt eingetragenen Garagen
gelten als Riehtung und sind nieht verbindlich fir
die Anordnung. Zwischen der Grundstiicksgrenze zur
Verkehrs{liche und Garagen ist ein Abstand von mind.
2320 B einszuhalten,



Lo
1.4 Immerhald der Siphtflichen sind Anpflanzungen nur bis
. 0,80 m iiber Stmﬁcmﬁhe gulfissig.

2, Bawordmmgsrechtliche Pestsetzungen § 111 LBO
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2.3 Trayfhbhe
Die '!’mnfhsm diirfen talseitig betragen:
eingeschossige Gebéude max., 5,50 m
T+UG eingeschossige Gebdude + UG max. 5,50 a
Il zweigeschossige Geb#ude max., 7,50 m
2.4 Dachaufbe: #ind nur bel einer Dachneigung von 45

2.5

2.6 F iigungen

Eie Einiriﬁdigung wird als Erscnlleﬂuhgsﬁaqragws entlang der
Strafie mit Betonbordsteinen 15/30 cm herzestel.t. Hecken

und Strdiucher bis mex, 0,80 m HBhe sind zulissig FHin evtl,
Zaun ist zwischen Pflanzen zullssig.



