Bebauungsvorschriften
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Antlang der Nordseite der Lange Strafle Ostlich
der zohe Sﬁrﬂmbz 2 Vollgeschosse,

gonst 1 Vollgescho@B.
b) Grundflichenszahl, GeschoBflichenzahl:
kiaBgebend ist 9 17 der Baunutzungsverordaung.
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§ 3

Als Bauwelse wird die offene Bauweise festgesetzt.

LTI, Baugsstaltung
§ 4

a) Die Gebiudestellung und die Firstrichtung ergeben sich aus
den Tintrégen im Lageplan.

b) Hauptgebiude sind mit einem Satteldach zu versehen.
Walmdscher kOnnen zugelassen werden, wenn zu allen benachbarten
Hauptgebiduden eingAbstand von 15 m gewdhrleistet ist.

¢) Dachaufbauten sind nicht zugelassen.
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Die Dachneigung muB mindestens 28~ betragen und darf 35° nicht

tibersteigen, soweit nicht im Lageplan andere Festsetzungen getrof-
fen sind.
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Zniestdcke sind nur bel eingeschossigen GebBuden gestattet.
gie dirfen nicht hdher als 75 cm sein.

§ 6

Jinfriedigungen

1

Genehmigungsoflichtige Einfriedigungen sind entlang der Strale
nicht zulissig.
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§ 7

Grundstilcke und Vorgirten

Vorgirten sollen nach Erstellung der Gebiude als Ziergirten oder
Rasenflichen angelegt -und mit bodensténdigen Biumen uul Strauchery
hepflanzt werden.

Intlang der rilckwiErtigen Grenze der Geblude ndrcdlich und
westlich der Hohe StraBe sollsen hochwachsende. BEume
gepflanzt werden. i &
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Zwischen CGaragengor und..Gffentlicher Verkehrsfléch
igt ein iindestabstand von 5,50 m elnzunalten,
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