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Landkreis Lorrach

Gemeinde Hauwingen

Satzung

iiber den Bebauungsplan Gar tenstrafBe

Auf Grund der §% 1,2 und 8 ~ 10 des Bundesbaugesetzes vom 23, Juni 1960
(BGBL.I $.341){BBauG), §§ 111 Abs.1, 112 Abs.2 Nr. 2 der Landesbaucrdnung
fiir Baden-Wiirttemberg vom 6.4,1964 (Ges.B1l.S.151)(LBC) in Verbindung

mit § 4 der Gemeindeordnung fir Baden-Wiirttemberg vom 25. Juli 1855
(Ges.B1.5.129) hat der Gemeinderat am §. Juli 1969 den Bebauungsplan
"GartenstraBs™ als Satzung beschlossen.

§ 1
Rdngmlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der rdumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Festsetzung im Straflen-
und Baulinienplan (§ 2 Ziff. 3).

§ 2
Eestandteile des Bebauungsplanes
Der Bebauungsplan besteht aus:
1) Upersichtsplan
2) Begriindung
%) Strafen- und Baulinienplan
4) Gestaltungsplan

5) Strafenlingsschnitt
6) Bebauungsvorschriften

§3
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Simne von § 112 LBC handelt, wer dieser Satzung zu~-
wider handelt.

§ 4
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Hauingen, den 10. Juli 1969
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‘ Bebauvungsvorschriften
zum Bebawungsplan "Gartensirs®e" fir das siidwest-
liche Teilgebiet des Orteetters
der Gemeinde Hauilngen
. .

A. Rechtagrundlagen

1. 80 1 und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960
(BGBl., 1 5. 341) (BBauG).

~ 2. 3§ 1 bis 23 der Verordnung iber die bauliche Nutzung der Grund-
stiicke (Baunutzungsverordnung) vom 26. Juni 1962 (BGBL. | $.429)

. { Baulvo).

3. 5§ 1 bis 3 der VO dber die Ausarbeitung der Bauleitpliéne scwie
iber die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnuny) vom
19,1.196% (BGBl, 1 S. 21).

4. § 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchfiihrung des
BBaul vom 27. Juni 1961 (Ges.Bi. 5. 108).

5. 4§ 3 a%s. 1, T, 9, 16 und 111 Abs. 1, 2 der Landesbeuordnung [lir
Baden-Wirttemberg vor 6.4.1964 (Ges.Bl. S. 151) {LBO).

B. Festsetzungen

I. Art der baulichen Nutzung
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§ 1
Baugebiete
Der rdumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird in Baysebicte
' gegliedert; die Festmetzung von Art und Begrenzung der einzelnen Ban-

gebiete erfolgt durch Eintragung im Strafen- und Baulinienplan und im
festaltungsplan.

§ 2
Ausnahmen

(1) Im allgemeinen Wohngebiet (WA) kdnnen auBSer den gem. § 4 Abs. 2
BaulV0 allgemein zuldssigen Anluren folgende Anlagen ausnahmsweise
zuselassen werden:

o) Betriebe des Beherbersungsgewerbes,

b) sonstige nicht stdrende Gewerbebetriebe,

¢) Anlagen fiir Yerwaltungen gsowie flir sportliche Zwecke
d) Gartenbaubetriebe,

sofern die Eigenaert des Baugebietes in einzelnen gewahrt bleibt.

(2) Im Mischgebiet (I1I) kénnen auBer den gem. § 6 Abs. 2 BaulVC all-
gemein zulissigen Anlagen Stdlle fur ¥leintiernaltung ala Zubehdr
2u landwirtschaftlichen iHebenerwerbsstellen zugelassen werden.
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Heban~ and Versor-cungsanlagen

(1) Hebenanlagen 1.5. des 14 Abs. 1 Doulve sind unter den dort
genannten Voraussetzungen zulissigd.

(2) Versorgungeanlogen i.8. des § 14 Abs. 2 BauNVQ kdnnen als
Ausnahme zugelaasen worden,

1I. ¥aB der bauliechen Nufzung

§ 4
Allpemeines

Das .ai der baulichen Nutzung wird fir die einzelnen Baugebiete und
baugebietsteile unterschiedlich bestimmt durch Festsetzung der
srundflichenzalil {(GR7) und der Zahl der Vollgeschosse.

$ 5

Zulissiges 1iaB der banlichen Nutzung

(1) Die Festsetzung der Crundflichenzahl (GRZ) sowie der Zahl der
Vollgeschosse erfolyt durch Eintragung im StraBen- und Baulinien-
plan und im Gestaltungsplan.

(2) Die ZJahl der Vollgeschosse ist nach MaBgabe des Gestzltunigs-
planes zwingend oder uls Hochstigrenze festgesetzt,

(3) Wwo die Zahl der Vollgeschosse swingend festgesetzt ist, kann
cine ftusnahme gem. & 17 Abs. 5 BaulVO nicht zugelassen werden.

1II. Bauweise und dberbaubare Grundstlicksfléche

§ 6
Bauwegise
(1) Als Buuweise wird die offene Bauweise festgesetzt.

(2) Soweit im Gestaltungsplan Einzclhiuser, Doppelhiuser oder Haus-
gruppen eingetragen sind, gilt diese Eintragung als Festsetzung gea.
¥ 22 Abs. 2 Satz 2 Baulvo.

{3) Fir die Stellung und First- bz, LEngsrichtung der Gebiude sowie
fur die Dachform und Dachneigunz sind die Eintragungen im Gestaltungs-
plan mabgebend.

§ 7

{berbaubare Srundstiicksfléche

{1) Die Festsetzung von $traBenbesrenzungslinien, Baulinien sowie
vorderen, seitlichen und rickwdriigen Baugrenzen erfolzt durch
Bintrasungs inm Strafen~ und Baulinienplan.

{2) Zwischen den StraSenbegrenzungslinien und den Baulinien bzw. Bau-
srenzen (Vorgdrten und Vorplatzfléchen) sind Febenanlagen 1.5. des
3 14 Abs. 1 BaulVO mit iusnahme von Einfriedifungen unzuldssig.

v 8

Orenz- u. uebiudeabstinde

Die Grenz~, Fenster- und Gebtudeabstinde richten sich nach den Be-
stimaungen der Landesbauordnung.



IV. Baugestaltung
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§ 9

festaltung der Buuten

(1) Die Grundrisese der Gebiude solien cin lansgestrecktes Rechteck
bilden; dabei soll die Gebdudeléngsseite bel den freistehenden Einzel-
hiusern mit einem oder zwei Vollgeschossen mindestens 11 i betragen. !
Die Linge der Hausgruppen soll sich den Darstellunmen im Gestoltungs- U

!
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plan anpaesen und nichi mehr als 50 m betragen, Doppelhijuser und i
Hausgruppen mitssen gleichpeltig cusgeluhrt und gestalterisch sufein-
ander abzestimnt sein. R L

(2) Die HShe der Gebiude darf - von der festgestellien Straflenhdhe
{s. Straﬂenléngsschnitte) bisg zur Traufe - hochstens betragen:

bei eingeschossigen FWohngebiuden 4,50 m
bei zweigeschossigen Wohngebiluden 6,50 o
bei dreigeschossigen VWohngediuden 9,5C m

bei eingeschossigen gewerblichen Gebiiuden 4,00 m
bei zweigeschossigen gewerblichen Gebiuden T,00 n.

(3) Die SockelhBhe der CGebiude {Oberksnte Fro reschossfusshoden) ist
nd;slichst niedrig su halten; sie darf < von der lestgesiellten Siralen-
hohe gemessen - hichstens C,80 m betragzen.

(4) An- und Vorbauien an den Gebiuden sind nur gestattetl, wenn sie in
einenm angemessenen GriBenverhiltnie zum Houptgebliude stehen und sich
architektonisch einfiigen.

(5) Fensterbffnungen sind in ihrer OriSe und Vertellung in der Yand-
fliche harmonisch zu gestalten.

(6) Die Wohngebiude sind mit Satteldichern zu vergehen, deren Neigung
_bei 2- und 3-geschossigen CGebiuden mindestens 22° und hdchstens 32°,
" bei t1-geschossigen Gebiuden 48° bis 52° betragen darf. Innerhald der
‘Hausgruppen muf die Dachneigung stets die gleiche sein. Die Sattel-
.dicher der Wohngebiude sind mit engobierten Bedachungsmaterial einzu-
decken. :

(7) Freistehende gewerbliche Cebiude im Mischgebiet sind mit geneigten
Tichern zu versehen; ihre Neigung scll mindestens 15° uné héchstens 30°
betragen. Sofern im Mischgebiet Werk- und Lagerhallen unmittelbar an
den Bsugrenzen oder Baulinien erstellt werden, ist ihrer SiraBenansicht
eine gute Gestaltung zu gzeben.

(8) Bei eingeschossigen Gebiuden mit Steildach (48° bis 52°) ist die
Augfithrung eines Kniestockes bis zu &0 cm Hohe und der Einbau einer
Dachgeschosswohnung suléseig. Bei 2- und 3-geschogaigen Gebiduden mit
flach geneigten Ddchern (22° bis 32°) ist nur der Einbau von Einzel-
wohnriumen an den Giebelpeiten gestattet. Diese REume milssen ihre Be-
lichtung und Beliiftung jedoch aussehlieSlich durch Giebelfenster er-
nalten., Die Belichtung und Beliftun; des idbrigen lachraumes muf durch
liegende Fenster erfolgen.

(9) Dachgaupen und Dachaufbauten sind nur bei eingesghoséigen Gebiuden
nit Steildach gestattet. Sie sind auf der Dachfliché “zu verteilen, dal
eine harmonische Wirkung entsteht und die FKlarheit der Dachform nicht
beeintrichtigt wird. In keinem Falle darf die Gesamtlinge der Dachguupen
mehr als 1/3 der Gebiudelénge dbetragen. Die Hir der Stirnseiten der
Gzupen soll - im Rohbau zwischen Dachflilche und Unterkante der Sparren
semessen - nicht mehwr els 0,90 m betragen. Die Guupen gind so anzule-
gen, dal die Traufe nicht unterbrochen wird; unterholb der Connen miiawen @
mindestens 2 oder 3 Ziegzlreihen durchlsufen. Die Farbe der Seitenwangeﬂ‘
der Gaupen muB an die der Dacheindockung angepsafBt werden.



(1@) schornsteine sgllen in der Regel in der Firstlinic oder deren
Wihe aus dem Dach gefiihrt werden.

(11) Piir alle Mehrfemilienhiuser sind Sammelantennen zu verwenden.,
intennen an den Fassaden sind nicht gestattet.
§ 10
Nebenarnlagen, Gerapen und Stellplitze

(1) Rleinere Nebengebiude sind in den rickwirtigen Crundstiicksteilen
untersubringen und nur cingeschossig zu errichten; sie sollen mit den
rohngebivden oder mit den Garagen in einen puten buulichen Zusanmenhtng
gebracht und nicht als freigtehende Tinzelbaukdrper erstelll werden.

{2) Garagen und Stellplétze sowie Hebencnlagind i.8. des § 3 £bs. 1
dieser Bebauungsvorschrifien sind zussnnen mit den Hauptrebinden zuw
planen und im Bauantrag fur die Faurtgehiude mit einzurcichen.

(%) Bei den freistechenden Ringolhiusern sollen die Saragen nach ¥Yozlich-
keit mit den Hauptgebiuden in einen guten baulichen Zusammenhang ge-
bracht oder mit den Garagen des Nachtargrundstickes zu einer Oragen-
gruppe zusammengefaB3t werden. Mehrere Rinzelguragen dirfen aul einen
Crundstiick nicht als Binzelbaukdrper errichtet werden, sondern siec eind
su einer Garagengruppe zusammenzufassen.

{4) Die inordnung der Garagen, Sarugensruppen und Stellpliitee soll rich
en die EFintregungen im Gestaltungsplon uanpassen.

{5} vinzel~ und Sanmelgaragen gind cingeschosgisr zu errichiten. Die Hthe

von eingeebneten Gelinde bis zur Praule dorf nicut mehr uwls 2,70 m be-
tragen. Die Dachneigung soll bei freistehenden Garagen und Sammel-
garagen im allgemeinen 12° nicht dbersteigen.

(6) Geragen mit direkter Ausfahrt suf die Strale nilssen von der Strafen-

begrenszungslinie einen liindestabstand von 5,0 m aufweisen.

{7) Kellergaragen mit Steilauffanrt sur Cirade sind nicht gestattez.

£ 11

Binfriedimungen

{1) Tinfriedigungen entlang der #ffentlichen Stralen, Wege und Flitwe
sind einheitlich zu gestalten. Gesiattet sind z.E. Sackelminerchen
bis zu 30 cm Hohe mit Heckenhinterpflanzung, einfache Holzziune
(Scherenzﬁune) nit oder ohne Heckenhinterpflanzung, oder Trahtgeflecht
in Rahmen sus Rohren oder Hinkeleisen mit Heckenhinterpflanzung. Ihre
3he darf das MaB von 0,20 m iiher Gehwegoberkante bzw. uber Stralen-
rendstein nicht iberschreiten. Die Mecken sind ebenfalls aufl dieser
Tihe zu haltem. Stacheldraht dar{ nicht verwendet werden.

(2) Grundstiicke, auf denen dreigeschossige Gebiude vorgesehen sind,
sollen keine Einfriedigungen erhalten., Diese Grundstiicke sind lings
der Straflen, Wese und Plitze durch eine gchmale, etwa 10 e¢m hohe Bord-
schwelle aus Haturs= oder Kunststeinen wbzugrensen.

§ 12

Grundstiicksgestaltung, Vorzirten und Vorpletze

(1) anfillungen und Abtragungen suf den Crundsticken sind so durchiu-
filhren, daB die gegebenen natiirlichen Selindeverhiilltnisse mndglichst
wenig beeintrédhtigt werden. Die golindeverhdltinisse dev Hachbargrund-
stilcke sind dabei su beriickeichtligen.

(2) Vorgirten sind nach Fertigstellunsy der Gebiude ale Ziersmiirton oder
Rasenfliche ansulegen und zu unierhallen.



(3) An Strafeneinmiindungen darf die Verkehrsiibersicht nicht behindert
werden. lanerhalb der im Sirafen- und Baulinienplan einjezelichneten
Sichtdreiecke ist jeglicher Bewuchs und jegliche inlage ven mehr als
3,80 m HBhe - gemessen ab StraBencherkunte - untersagi.

[4) Yorplitze, Garagenhdfe und Stellplitze mieeen befestigt werden.

{5) Uffene Hofflichen und wischetrockenpldtze sind zur Straue durch
geeignete Bepflanzung abzuschirmen.

So. (0 (96¢

Haningen, den svseccessa

Dor Bilpgermeister:




