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i Aufgestellt nach MaBgabe der ab 1. Januar 1969 geltenden Fassung
" &er Raunutzungsverordnung und der Landesbauordnung vom 2061972

r+~¥n Br yineung der Planzeichnung wird folgendes Festgecetzt:

e Planﬁngsrechtliche Festsetzungen

Y Art der baulichen Nutzung
gem. BauNVQ - 1, Abschnitt
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e 2 MaB der baulichen Nutzung

" gem. BauNVO = 2, Abschnitt

E 3. Bauweise ]
| gem. BauNVO § 22

Stellung der baulichen Anlagen
§ 9 (1) 1b.BBaucG :
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Garagen und Stellpldtze
§ 9 (1) 1e BBauG
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E 6. Nebenaniagen
o § 14 BauNvo

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

£ 3

ZuBere Gestaltung %

§111 (0 L8O

¥ 30: . Einfriedigungen

§ 111 (1) 6 LBO

4 7 4 Sichtfldchen

§ 111 (1) 4. LBO
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E,‘ von der Bebauung freizuhaltende
) Flichen.

B e §-9-u0e(1) 2 e 16-BBauG
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i Dachform Bei Geschosszahl IT (max.) gilt fir ei
Dachaufbauten sind nicht zuldssig.
Garagen

e

1.1 Allgemeines WOhnbgebfet (wa)
(§ 4 BauNvO0)

2,1 Die Zahl der Vollgeschosse und

2.2 das MaB der baulichen Nutzung
(GRZ und GFZ) entspr. dem BEin-
schrieb in der Planzeichnung

Offene Bauweise (§ 22 (2)
BauNVoO

Entspr end den Einschrieben |
im PlahyDie Gebaude sind verbindlich
parallel zur Pfeilrichtung zu erstellen.

5.1 Sara%en sind nur innerhaldb der
- [Iberbaubaren Grundstilcksfldchen
zu errichten.

5.2  Stellpldtze konnen ausnahmsweiSJ
auch in den nicht iiberbaubaren
Grundstiicksfldchen errichtet
werden.

Gebdude i.S. des § 14.1 BauNVvO
sind in den nicht iliberbaubaren
Grundstiicksfldchen nicht zZu=-
ldssig.

§ 111 LBO

Dachneigung und Dachform fir
Hauptgebdude entsprechend den
Einschrieben im Plan,

Garagen sind im Rahmen des

§ 7 (3) LBO als Grenzbauten
zuldssig und miissen einen Min-.
destabstand von 5 m zur Stras-—
senbegrenzungslinie (Cehweghin—
terkante) haben, i

Die Versorgungsleitungen Fir
Telefon und Blektrizitdt sind
im Brdreich verkabelt zu fiih-
ren,

Filr Einfriediqungen entlang
der Offentlichen Verkehrsflie
chen sind nur Rabattplatten
oder Sockelmauern bhis 0.50 m
HOhe, « Hecker aus boden-
stdndigen Straduchern und Draht-
zaun bis max. 0.75 m Hbhe zZu-
léssig.

Die im Flan eingezeichneten
Sichtfldchen miissen von jeg-
licher Bebauung, Bepflanzung,
Binfriedigung und Benutzung
iiber 0,70 m, -gemessen vom
StraBenniveau aus, dauernd
freigehalten werden.,
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