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Geme inde L ehrensteilns
Kreis Heilbronn

gauvorscariften

zum Bebauungsplan

£4y das Cebiet "Dollendcker I" (maBz.Lageplan v.13.Juni 1958)

Auf Grund der §§ 7 - 9 des Aufbaugesetzes vom 18. August 1943 (Rez.Bl.
s.127) werden nachfolgzende Bauvorschriften erlassen:

§& 1 Art und Stellunc der Gebiudea
(1) In dem Baugebiet Glirfen - abgesehen von kleineren Febengebiuden
pur Gebzude erstellt werden, welche ausschlieBlich zum Tohnen beatimmt
sind. Die Erstellungz von gewerblichen Betrieben, die mit den Bedirfnis-
sen eines Wohngebiets zu vereinbaren sind, kann zugelaszen werden.

(2) Fiir dies Stellung
die Einzeichnungen und
Richtlinien.

uné Firstrichtung der einzelnen GebEude gelien
Einschrisbe im Iageplan vom 13. Juni 1553 als

§ 2 Dicher und Aufbauten
uptoebiude sind mit Satteldichern zu versenen, deren Nelgung

(1) Die Hauptiz
bei einstockizer Bebauung etwa 43°
Yol oooigtogliszan W n_ 250 hedmosam oman,

) Dachaufbauten sind nur tei einstockigen Gebdiuden undé dann nur in-
soweit zulsssiz, als sie die geschlossene Wirkung des Haugtdachnes nicht
besintrichtigen. Sie dirfen nicht bis 2uf den Hausgrund vorzeseizt wer-
den und sollen von den Gibelkanten wenigstens 2 m Abstand erhalten. Die
Gesamtlinge der Dachaufbauten 80ll nicht mehr als ein Drittel der Gebzu-
delsnsze vetrazen; bei einstockigen Doppel- oder Reihenhiusern kann eine

grbfere Linge zugelassen werden.
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§ 3 Abstinde und Nebengebiude

(1) Die Vordergebiude wumiissen an den Nebenseiten Grenzabstznde von we-
nizstens 2 m erhalten. Dis Summe der Absténde der Gebiude von den seit-

lichen Eigzentumsgrenzen muB mindestens € m betragen. Eel mehreren CGebiu=-
Gen auf einsm Grundstiick muf der seitliche Abstand der Gebiude von eln-
ander wenigstens 4 m, die Summe der seitlichen Grenz- und GecHiudeabstin-
de sovielzal 6 m betragen, wie Gebiude auf dem Grundstbk errvichtet wer-
den.

(2) Terden die Cebiude mit der Firsirichitunz senkrecnt zur Strafe ge-
stellt, so kann dis Baugensimigungstehfrds eine Ernfhung der iindest-
grenzabstinde bis zu 4 m und der Summe der egsitlichen AbstZnde Lis zu

10 m verlanzen

(3) ¥ebenzebiude bis zu 25 gmn Crundéfliche und 4 m GCezzmthdne kdnnen

als Anbauten oder freistehende Cebiude unter Eeachtung des art. 639 B0

an den im Debauungsylsn hierfilr vorgeschristenen Stellen innerhalb der
Eaustreifen errichtetl werden. '
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sollen in der Regel nicht unter 10 m Frontlinge =zn der .
im Crundriﬂ eln lanzgeqtrecktes Hecnteck bilcmn. Abwei-i

zu einer Leeamtlarke von 30 m ges tattet sofern sie &ubd erlicq elnhelt—
lich gestaltet und gleichzelitigz ausg efuart werden; sie gelten dann fiir
G¢ie Rerecnnung der AbctandmmM e als ein Gebiude.

§ 5 Gebiudendne und Stockwerkzanl

, vom natiirlichen Celinde bis zur Oberkente der Tach-

f bei einstockizen GebHulen elnscalieﬁli-u Eniestock
m, bei zweistockigen GebZEuden nlchstens 6,50 m ba-
28 Gelinde sowelt sufzufiillen und die AhIleluﬁg 80
enéslililge Gebiudehthe nirzens mehr als 4 m wa.AS‘
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hilchstens 4
tragen. AuBarcem'is
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n be*rapa. Eierzu sind die Gelindeverhiltnisse der Nan”%arﬁ"ur stlicke 2zu:

berlicksichtisen. Iassen sich clese MaBe in steilem GeliZnde nur schwer ein

halten, so kinnen von der BaugenehmisungebshBrde im Einzeifalle Atweicaun‘

gen zugelassen werden,

(2) Kniesttcke sind nur vei einstockiger Bebauung und nur bis zu einer
“-Hdhe von B0 cm, gemessen bis Oberkante ZIn cstccfﬂfetfe, ¢L13331g. o

(3) Tir dle zulissige Anzshl der Stockwerke ist der Binschried im Tage=- -

plan vom 13. Juni 1358 umzBgetend. '

Die AuBenselten der Wohnzebiude und Naebsngebiude sind einheitlich zu ver-
putzen, Auffallende Farben sind zu vermaiden, Fir die Dachdeckung sind Bl
berschuwinze oderxr Falzpfannen (mﬁglichst engobiert) vor geccqrinbﬂﬂ, bl
Fenstern sind waagrecute Fdmpier nlcht zurelaszen.

{7 Finfriediesuncen

Die Pinfriedizunszen der Grundetiicke an “ffentlichen StraBen unJ Wegen "5
sind nach den Pichtlinien der Baupenenmlﬂunﬂsbehurce einheitlich zu ge- -
stalten, Sie miissen im allgemeinen als héchstens 1 m hohe einfache nolz—j
ziune (uau:enzaune) auf 30 cm hohem Sockel hersestellt werden. Fir die

feller auf den Sockelmauern sind Natursteine oder natursteinzhnliche
Funstgteine zu verwenden. Hinter den ZZunen k¥nnen Hecken odsr boden-—
gt8ndige Ztrducher angepzflanzt werden.

- an den nicht

Dis Verwendunz von Eisen - mit Ausranme von “raﬂugefl ch
an dis Sirale greuwbnden Grundstiicksseiten, isgt unzuliss
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tellt vom Gemeinderat am 23. Juni 1858, Frot. § 281 geite 132
2 =zt durch ZrlaB dsg Iandratsamts Heilbronn vonm
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