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1% Zum

i ' Bebauungsplan fir das Gebiet "Ochsengéssle LIV
f & (naBgebender Lageplan vom 1. September 1961)

§ 1 Art_und Stellung der Gebiude

ehen von kleinen Webengebduden und
B

(1) In dem Wohnhaugebiet diirfen - abgés
die ausschlieBlich zum Wohnen be-

52 Garagen - nur Gebdude erstellt werden,

i
b ptimmt sind.

(2) Gewerbliche Betriebe fur d
und Ladengeschdfte konnen an g
sonstigen gewerplichen Betriebsstatten,
eines Wohngebiets zu vereinbaren wireil,

en tiglichen Bedarf -.B. Bickereien, Metzgerei
eeigneten Stellen zugelassen werden. Der Bau v
selbst wenn sie mit den Bediirfnisser

ist nicht zuldssig.
?

cebiude gelten die

{rstrichtung der einzelnen
1961 als Richt-

(3) Fir die Stellung und F
jebe im Lageplan vom 1. Sept.

tinzeichnungen und Zinschr
linien.

§2  Dicher und Aufbauten

ldschern zu versehen, dercn Neigung ent-

(1) Die Hauptgebdude sind nit Satte
Sept. 1261

sprechend den Eintragungen im Lageplan vom 1.
bei einstockinger Bebauung ca. 502 und ca. 450
bei zweistockiger Bebauung ca. 30,
bei dreistockiger Bebauung ca. %0

betragen muB.

(2) Dpachaufbauten gind nur bei einstockigen Gebduden mit 450 Jachneigung
und dann nur insowelt zuldssig, als sie die geschlossene Wirkung des Haupt-
daches nicht beeintrichtigen. Sie diirfen nicht bis auf den Hausgrund vorger
setzt werden und sollen von den Giecbelkanten wenigstens 2 m ibstand erhalbe
Die Gesamtlinge der pachaufbauten soll nicht mehr als ein Drittel der Gebdl

linge betragen.

§ 3 Absténde

stinde von wenigste

(1) Die Vordergebiude missen an den Nebenseiten Grenzab :
denseitlichen Bige

2,50 m erhalten. Tie Summe der Abstinde der (Gebiude von
tumsgrenzen muf mindestens 5m betragen.

aBe D geplanten Landhdusern erhthen sich die Grenz-

(2) Bei den slidlich S%T

abstinde auf mindestens 4 m, die Summe der Absténde von den seitlichen Eig

fumsgrenzen auf mindestens 8 m.

Die Grenzabstinde miissen beiden 3-geschossigen Wohnblocks stidlich F.w. 118
diesen Gebiuden wenigstens 12 o be-

mindestens 6 m, die Absténde zwischen

tragen.
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§ 4 Nebengebiude

-

(1) Garagen und Nebengeb&iuden bis zu 25 gqm Grundfliche kdnnen als Anbauten 0%
oder freistehende Gebiude unter Beachtung von § 69 BauO. an den im Lageplan
besonders hierfiir vorgesehenen Stellen oder in einem der seitlichen Abstiande
an der FEigentumsgrenze erstellé werden.

_—a

(2) Bei den Landhdusern siidlich StraBe D sind die zugehdrigen Kraftwagen- 14|
hallen und Einstellpl&tze in den Hauptbaukdrper einzubezichen.

201939 (Reg.Bl.S. I1.219) in derjFassung vom 13.9.1944 (R.ATb.B1.S.I 325)

den Vor&gérten zugelassen wird,|ist ein Abstand von mindestens 4,0 m von |
der StrafBen- (Eigentums—)Grenze eipzuhalten. Der Platz vor der Garage ist so
zu g estalten, daB ein Kraftwagen ignerhalb dexr Eigentumsgrenze abgestel 1t
werden kann. Die Richtlinien zum V¢llzug der Reichsgaragenordnung vom 25.3.59
(Gem. Amtsbl. S. 161) insbesondere |IZiff. 16 sind zu beachten. :

(3) Soweit die Errichtung von Kleijgaragen nach der Reichsgaragenordnung vom
17.
in

Ist mit der spiteren Errichtung von Nebengediuden oder Garagen zu rechnen,

so ist ihre voraussichtliche Stellung und Form in den Baugesuchspléinen der |
Hauptgebiude wenigstens im UmriB anzugeben, AuBerdem sind solche Nebenge- [y
bdude so zu gestalten, dad auf dem Nachbargrundstiick ohne Schwierigkeiten e
gdhnliches Bauwesen angebaut werden kann. Ist ein derartiger Bau auf dem el
Nachbargrundstiick schon vorhanden, so muB der Neubau mit diesem e ine har-

monische Einheit bilden. 7

Die Nebengebdude und Garagen sind in Anlehnung an d ie Typenpléne I, III oder | |
V der Kreisbaumeisterstelle Heilbronn vom Februar 1959 zu planen. | /
§ 5 Bauform

Einzelwohnhiuser sollen in der Regel nicht unter 1o m Frontlédnge an der KI
Strafle haben und im GrundriB schmal und langgestreckt sein. - I

§ 6 Cebiudehthe und Stockwerkszahl _ ¥

(1) Die Gebiudehdhe, vom natiirlichen Gelinde bis zur Oberkante dexr Dachrinne
gemessen, darf . i

"

I

alie o

bei eingeschossigen Gebiuden mit 302 Dach héchstens 4,00 m
bei eingeschossigen Gebduden mit 45  Dach hdchstens 4,50 m
bei 2~ geschossigen Gebiuden mit 300 Dach hdchstens 6,00 n
bei 3- geschossigen Gebiuden mit 30° Dach hdchstens 29,5 m

n—
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betragen, auBerdem ist das Geldnde soweit aufzufiillen und die Auffiillung so
zu verziehen, daf die endgiiltige GebiudehBhe bei
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eingeschossigen Gebiuden mit 500 Dach nicht mehr als 3,70
eingeschossigen Gebiuden mit §53 Dach nicht mehr als 4,00
2- geschossigen Gebiuden mit 300 Dach nicht mehr als 5,70
5- geschossigen Gebduden mit 30~ Dach nicht mehr als 9,00 m
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betrigt. Hierbei sind die Geldndeverhslinisse der Nachbargrundstiicke zu be-
riicksichtigen. Lassen sich diese MaBe in steilem Geliénde nur schwer einhaltén _
so konnen von der Baugenehmigungsbehdrde im Einzelfalle Abweichungen zugelagsi

1
a2l

werden. 5!

(2) Kniestocke sind nur bei einstockiger Bebauung und Dachformen von 45° und
nur bis zu einer Hohe von To cm, gemessen bis Oberkante Kniestockspfetie, zu-.’
lissig. J

(3) Fiir die zuléssige inzahl der Stockwerke ist der Einschrieb im Lageplan
vom 1.9.1961 maBgebend.
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§ 7 Darstellung

In den Bauplinen ist das bestehende Gelé&nde und die beabsichtigte
Geléndeverénderung einzuzeichnen und die EF.-Hohe (NNull) festzu-~
legen. Auf Verlangen der Baugenehmigungsbehrde sind besondere
Geldndeschnitte und Darstellungen der benachbarten Gebtude (Stras-
senzusammenzeichanungen) beizubringen.

§ 8 Gestaltun

Die AuBenseiten der Wohngebdude und Nebengebiude sind einheitlich zu ver-
putzen. Auffallende Farben sind /zu vermeiden. Fir die Dachdeckung sind
Biberschwénze oder Falzpfannen (mdglichst engobiert) vorgeschrieben.

§ 9 Einfriedigungen

Die Einfriedigungen der Grundstiicke an 6ffentlichen StraBen und Wegen sind
nach den RicHtlinien der Baugenehmigungshehérde einheitlich zu gestalten.
Sie miissen im allgemeinen als héchstens 1 m hohe einfache Holzziune (Latter
ziune) auf 30 cm hohem Sockel hergestellt werden. Hinter den Zsunen kionnen
Hecken oder bodenstindige Striucher angepIlanzt werden.

Die Verwendung von Eisen- mit Ausnahme von Drehtgeflecht an den nicht an
die StraBen grenzenden Grundstiicksseiten ist nicht gestattet.

Bearbeitet wvom Vermessungsamt Heilbronn.

Heil bronn, den Qﬁ; Sept. 1961
Vermessungsamt Heilbronn
Schneider
Oberregierungsvermessungsrat :




