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. S 25 S UND ORILICHE BAUVORSCHRIFTEN
)00., Q . —— 8 .OFFENTLICHE GRUNFLACHE 14.4 In den Pflanzgeboten werden nur standortheimische Laubgehsize zugelassen. 23.SONSTIGE NACHRICHTLICH UBERNOMMENE FESTSETZUNGEN
€77J 2 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN NACH DEM BAUGESETZBUCH §9 Abs.1 Nr.15 BAUGB Hierbei sind die Artenlisten und das Pflanzschemata des Grunordnungsplanes § 6 BAUNVO
- 289/ 3, (BAUGB)v.27.08.1997,DER BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BAUNVO) V. zu beachten. WA
g ;
>, . B 23.01.1990 UND DER PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanzV90)v.18.12.1990 | s. - Offentliche Grunfldchen g ‘ o el antiar Bl 1s ———
‘ N Spielplatz Beim Vollzug der Planung konnen bisher unbekannte Funde entdeckt werden.
- ‘$ o e 1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG ke 0 Piew 14.6 Zu erhaltende Bdume und Strducher durfen nicht beseitigt werden und sind bei Diese sind unverzuglich einer Denkmalschutzbehorde oder der Gemeinde anzu-—
0 > ’ §9 Abs.1 Nr.1 BAUG 8.1.2 -"...-'- Grunanlage ( Schule ) Verlust oder naturlichem Abgang in gleicher Art und Wuchsform zu ersetzen. zelgen.Dgr Ft:md und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des .4.Wer_ktoges nach
/ 428 4289/25 S.1 Nr. B he Jungbdume sind durch geeignete Massnahmen vor Stamm-—,Wurzel— und der Anzeige in unverdndertem Zustand zu err‘\oltt.an,sofern nicht die Denkmal—
& .9/32 8.1.3 (P(RP Grunanlage zur Entwicklung eines Streuobstbaumbereiches Kronenschdden zu schutzen. schutzbehdrde oder das Landesdenkmalamt mit einer Verkurzung der Frist ein—
= " ’\l\ 11 - ALLGEMEINES WOHNGEBIET §4 BAUNVO verstanden ist ( §20 DSchG ). Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach
2, \) » N\ 8714 S o _ . ) ) 14.7 Bei Bauarbeiten ist fur einen ausreichenden Schutz der zu erhaltenden Vege— Denkmalschutzgesetz wird verwiesen.
d :‘; ‘9)0 / Gar n > L Zult{ssng. S Syt - Yersorgung des Gebletes dignenden Luden, 9. FLACHEN ZUR REGELUNG DES WASSERABFLUSSES tation Sorge zu tragen.Die DIN 18920 ist zu beachten.Bodenverdichtung im Be—
e - > & 2 badbics e sowie nicht storende Handwerksbetriebe. 8§89 Abs.1 Nr.16 BAUGB reich der Kronentraufe sind zu vermeiden. 23.2 Altlasten
X g5 : s ; Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial
& 1.1.2 Schonk—l{m:j Speusewtrtsch'aften sowie Anlagen fer kirchliche, kulturelle, soziale, Duiche ( G 2.0rd ) 14.8 Sofern Festsetzungen nach Ziff.14.1 bis 14.7 auf dem Baugrundstuck zu beach— angetroffen,so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und ge—
Y / N gesundheitiiche und sportiiche Zwecke werden nicht zugelassen, e SN L NN i2 TN ten sind, ist mit den Baugesuchsunterlagen die entsprechende Bepflanzung oder mudss §7 Bodenschutzgesetz Baden—Wurttemberg und den §81,10 und 11 Kreis—
. \ S 57/5 ( §1 Abs. 5 BAUNVO ) 9.2 Regenwasserleitungen Pflanzerhaltung nachzuweisen. laufwirtschafts— und Abfallgesetz zu verfahren.Dabei ist die betroffene Ge—
e \ 2 S 4289 . ) . Die Bepflanzung ist spdtestens 2 Jahre nach Gebdudebezug zu vollziehen. meinde und das zustdndige Landratsamt Fachdienst Umweltschutz umgehend
. g' /JJ 11.3 Von den im YIA—(';eblet ausnahmsweise zuqelassenen Nutzungen nach §4 Abs.3 » B X Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. Bei Abgang Uber Art und Ausmass der Verunreinigung zu benachrichtigen.
‘?b 8709 N V.4 4289/24 werden §onstlge et stdrende' Gewerbebetrlel:)e. Anlagen fur Verwaltung, Garten— = 10. FLACHEN FUR AUFSCHUTTUNGEN sind Ersatzanpflanzungen vorzunehmen. Bei erheblichem Ausmass sind die Arbeiten bis zur Kldrung des weiteren Vor—
717 R bénubetr:ebe und Tankstellen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. §g Abs.1 Nr.17 BAUGB gehens vorldufig zu unterbrechen.Bezuglich des Entsorgungsweges und der
8726 -m {30 A i1 ) AAAAAAA Hinweise: Formalitdten gibt der zustundige Abfallentsorger Auskunft.
. ; . Fldche fur Aufschuttungen
\ . 8775 114 Zur Wahrung ortsublicher, angepasster Bau—und Nutzungsstrukturen werden je 101 E - 9 : B eralch etk 5 MEor WisegnTiGchan Seatel 233 Die Planfldche liegt in der Zone lll der Tiefbrunnen H1, H2 , H3 des Zweckver—
. 6’7/.9 4289/25 xloh‘ngebtjude 10.1.1 L A ,: In der Fldche fur Aufschuttungen ist das Gelandeniveau zur Sicherstellung einer tT .I;roner;trou ereie I Zli r od ender Baume sollten Wiesentiachen bestenen bandes Wasserversorgungsgruppe Muhlbach.
. . ei | Voll h : A AAAAA eiben oder neu angelegt werden. . .
.y & @ 4289/34 bt v%,%:iih?:s;:";oi v§°am?‘:';en Uberflutungsfreiheit aus der Dolche auf die Hohe des angrenzenden Strapen— geed Nach § 2 Abs.1 Ziff. 20 + 21 der Verordnung vom 03.08.87 ist verboten:
ot SCHNITT 1 - % je Doppelhaushaifte max. 1 Wohnung netzes anzuheben. ( s. Gelundeschnitte Anlage Nr. 4 + 5 ) . . Die Beseitigung von Bdumen und Strduchern ist in der Zeit vom 01 Mdrz bis das !érrr:chtennu?ai Blzetéel;er;\e\;z:d(;undwosserwdrmepumpen und dos Abteufen
L, ; zugelcssen. VPrl)derfAu"f‘schutt:{\g lgt d:r hu:nose Oberboden abzutragen und bis zum Wieder— 30. September verboten ( Naturschutzgesetz ). von Bohrunge r traw ;
N = \ T ( S9 Abs.1 Nr.6 BAUGB ) einbau fachgerecht zwischenzulagern. )
23.4 Grenze des Landschaftsschutzgebietes Neckartal lll
N \ 8727 G 3 ) . .. .
\ i M. FLACHEN UND MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ,ZUR PFLEGE 15.FLACHEN FUR AUFSCHUTTUNGEN UND ABGRABUNGEN M0 M [n ( Rechtsverordnung vom 01.12.1986 )
A g 2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG,HOHENLAGE,HOHE BAULICHER ANLAGEN ZUR HERSTELLUNG DES STRASSENKORPERS
' . ' ’ UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
\ v 4289/35 ~
474 / \ N / 4289726 |° 9 Abs. 1Nr. 1und Abs. 2 BAUGB,SS 16,17 und 18 BAUNVO §9 Abs.1 Nr.20 BAUGB und Abs.ia BAUGB §9 Abs.1 Nr.26 BAUGB
= R ~
- f = ] 2.1 (| Zahl der Voligeschosse ( Hochstmap ) 1.1 1 1 1 Umgrenzung von Flachen fur Massnahmen zum Schutz,zur Pflege und zur Ent— 45 _1_1_1_1_1_1_1.1-1 Flachen fur Abgrabungen, Boschungsneigung 1:1,5 DARSTELLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER
5462400 + 0~1— ;Q [ e S o (5 16 Abs.2 Nr.3 BAUNVO) — H élicklung von Natur und Landschaft ( auch zur Regelung des Ausgleichs nach
B b A\ *’3 w» B Bt T T T 9 Abs.la BAUGB ). 15.2 Py g Flachen fur Aufschuttungen, Bdschungsneigung :1,5  ceem————. dst
o . . Y6 gen, 9 gung I, Geplante Grundstucksgrenzen
Af) 1A3 / X V.4 Gar = 2.1 Abweichungen von der Zahl der Vollgeschosse kdnnen ausnahmsweise zuge— =
Y A . 26 & = ks - lassen werden,wenn die Festsetzungen zur Hohe baulicher Anlagen eingehalten ~ 11.1.1 Grunfldche unterhalb der Schule Hinweise: ]IIIE Vorhandene B&schungen
2 & B i / e 4289/27 sind. Die Fldche ist mit Landschaftsrasen einzusden.
‘.,__, < < \ 4239/35 I Die Flache ist parkartig mit standortheimischen Laubbdumen und Strauchern Zur Herstellung des Strassenkorpers sind in den an die Verkehrsfldchen angr— 1 - Geldndeschnitt
i 2.2 Hohe baulicher Anlagen zu bepflanzen. Der Einzelbaum in der Flache ist zu erhalten. _ enzenden privaten Grundstucken unterirdische Stutzbauwerke entlang der Grund—
3797 X ( (§ 16 Abs.2 Nr.4 BAUNVO) Soweit nicht durch die Nutzung erforderlich, soll die Flache als Wiese durch stucksgrenze in einer Breite von 15 cm und einer Tiefe von 30 cm erforderlich. A . c Stassenbezeichnungen
) ¢ ___..6" 2mal jahrliche Mahd gepflegt werden. ( Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten )
4742 ~ A ~— 2.2 Die max. Hohen baulicher Anlagen, ausserhalb der Zonen mit EFH/UGFH—Fest— Auf Dungung und den Einsatz von Pestiziden ist zu verzichten. B Aas; Deugasusiion; nuchgsirugsner Cobludebestond
R = setzungen, ergeben sich aus ihrer zeichnerischen Festsetzung. Dabei bedeutet: Srumflach 4 Uferbereich " dor veriegten Dokche Die zur Herstellung des Strassenkorpers notwendigen Abgrabungen, Aufschut—
\ KR FUPEIEHEN Und ITSresrelcig entieng icht in das St igentum Uber, sondern verbleiben zur ord—
o A1 A3 / Duslchenbirasss ik/2 TH=5,00/6,50/7,00 m  max. zulassige Traufhohe prtlimiin; - tuimiohngusmin o il S feluaney sinc Befestigun= :t:gzgegr:x:nnﬁuttz::\g el d:s:igf;gni:nud:n Grundstucken. Gemap §12 Abs.5 Vorhandene Gehdize oder Baume
s il il B = FH=9,50/10,00/11,00 m max. zuldssige Firsthohe @ gen und Sicherungen durch naturnahe Bauweisen vorzunehmen. : ; " :
. ; ~ ¢ / / ’ Entlang des Gewdssers werden an der Mittelwasserlinie wechselseitig Schwarz— SiiiEes, Beeleut ejnme Erverisapiiicht dursh s (Comemen: Z v h Grundstucksvereiniqun
N = 4228 2.2.11 Zur Vermeidung zu hoher Kniestockausbildungen wird die Traufhthe zusutzlich erlen gepflanzt. Entlang des Ufers soll sich durch Sukzession ein Hochstauden— ) . . : P ——— b
3796 Vhs ¢ begrenzt auf treif twickeln, d mal jahrlich ght wird Der EigentUmer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fur TR
50 \ midirdvisiinrsdve Bl asiinnil. sl ok _ Beleuchtungskorper der Strassenbeleuchtung einschliesslich der Beleuchtungs— G )
47 - ~ Whs | 4,30 m bei | Voligeschoss, bezogen auf die Erdgeschossfupbodenhshe Die Grunfldche ist mit Landschaftsrasen einzusden und durch eine lockere Be— korper und des Zubehors sowie Kennzeichen und Hinweisschilder fur Erschlies— UV UUL Abgrenzung zwischen Wasserschutzzone Il und i
be 5 ) cor| whs Whs Whs Whs B 6,30 m bei Il Vollgeschossen, bezogen auf die FuPbodenhshe des 1. sichtbaren pflanzung mit Laubbdumen und Strauchern parkartig zu gestalten. sungsanlagen auf seinem Grundstuck zu dulden.Es erfolgt im Einzellfall eine vor— WSG 1]
e 5 7 : < : ) - ® : - . -‘ Geschosses. ! Soweit nicht durch die Nutzung erforderlich, soll die Flache als Wiese durch herige Benachrichtigung. 2
F R o e Yo \ A " § 21 19 14 | eine 2mal jahrliche Mahd gepflegt werden.
o4 4730 /1 l o' \,\‘j \ - o N s 8773 q 7 1728 4228/ | 2:2:1,2 gusrch G:Inndiol.:tttrog dorcf’ die max. Traufhohe der Ziff. 2.2.1 um nicht mehr als Auf Dungunjg e Einsgtzpvog Pestiziden ist zu verzichten. ( $126 Abs.1 BAUGB )
3795 47 " | ":/ s : 17 4228 »2 m Uberschritten weraen. Der vorhandene, asphaltierte Weg wird ruckgebaut.
; \ N T ~+ ¢ ! 12 13 Als Bezugspunkt der festgesetzten Hohen baulicher Anlagen gilt der Schnittpunkt 3 Grunfldche im Norden | 16'G§RENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES DES BEBAUUNGSPLANES
5462360 . —_— — i i te. 58 A X .
d 751 " . / A\ —p —0 dur Sk 5462380 des an das Gebdude angrenzenden naturlichen Geldndes mit der Gebdudeaupenkante Die Flache ist mit Landschaftsrasen einzusgen. 9 Abs.7 BAUGB
Gof A ‘ ,g).’; — ; g e a Die Flache ist parkartig mit standortheimischen Laubbdumen und Stzrduchern
\ Als naturliches Geldnde gilt die tiefste an das Geldnde angrenzende Stelle der - : . :
3794 E / 7 P Wis o~ 4228/2 Grundstl:cfste:pographieg\l/or Beginnsj:g?icher Bouarbeiteng @ zu bepflanzen. Es sind vier GroPkronige Laubbdume entsprechend den Pflanzge— 61 W . Crepes Sus Ringesistes
4 a4\ ~ ’ boten anzupflanzen.
- e . (§ 18 Abs.1 BAUNVO) ' an: , , ,
e 0 ® k 4228/77 Soweit nicht durch die Nutzung erforderlich, soll die Flache als Wiese durch r
\‘\ L 474 ‘% - ’, 2.2.2 i i jahrli
Py « gy 2. Bei Festsetzung einer Fupbodenhshe gilt diese Ebene als Bezug von Hohen— eine 2mal jahrliche Mahd gepflegt werden.
o 87j2 d Béé;é;\;u;\éé;\ s . Auf Dungung und den Einsatz von Pestiziden ist zu verzichten. O R T L | C H E B A U V O R S C HRIF T E N
' . . 55 Y T R T T NI TN Y el B e ol ol R S TR N T Y n
_ ~ NACH §74 LANDESBAUORDNUNG iN DER FASSUNG VOM 08.08.1885
155 “_:; / A s bov 1 ﬁé? il 2.2.20 gppy154,00meNn | eStgelegte, grundstucksbezogene Erdgeschossfupbodenhshe in der Auffuilzone n.2 Die Flachen und Massnahmen zum Ausgleich im Geltungsbereich des Bebau-
A = 4752 UGFH=157 50m-+NN und Untergeschossfussbodenhohe am sudwestlichen Baugebietsrand. ungsplon:s sowie die F;dchen und Massnahmen zum Ausgleich ausserhalb des ;
.00 : Abweichungen bis max. +— 0,25 m werden zugelassen. Geltungsbereiches werden den Grundstucken,auf denen Eingriffe zu erwarten « Ausfertigung:
- sind,entsprechend dem Anteil der versiegelbaren bzw. Uberbaubaren Flache 17.AUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN . : ;
2.2.2.2 Bezogen quf die festgesetzten Erdgeschoss— und Untergeschossfussboden— et 8§74 Abs.1 Nr.1 LBO Der Inhalt dieser Anlage stimmt mit dem Satzungsbeschluss
3793 ¥hs - Whs - 4228/70 4228/‘3 hohen wird die max. Traufhthe auf 6,30 m , die max. Firsthohe auf 10,50 m goTenes. des Gemeinderates vom 28.02.2001 liberein.
bei EFH—Bezug und 10,00 m bei UGFH—Bezug begrenzt. Den Verkehrsflachen werden dabei 32,29% ( 9640 qm versiegelte Fldche )den 171 Die Verwendung leuchtender und reflektierender Materialien und Farben an Ge—
B dstucken 67,71% ( 20210 berbaubare Flache ) der Fldch i bauden und t lichen Anl d
Gar ! . augrundstucken 67,71% gm Uberbaubare Fldche er Fldchen und duden und sonstigen baulichen Anlagen wird nicht zugelassen. Ausgenommen Hassmersheim , den 02.03.2001  Der Biirgermeister:
o8 . 5 8733 ] 5 SKIZZE ZUR GEBAUDEHOHENBEGRENZUNG: Massnahmen zum Ausgleich zugeordnet. hiervon ist der Einbau von Sonnenkollektoren.
A1 @ — 3 * FH=1 i -
7 1N cor P c ———— .._\: FH=18’(5)8 m 2::. E:; LEJE';HEeBzL;%g "3 Zur Reduzierung von Befestigungsfldchen wird der Garagenabstand zum Rand 17.2 Nebengebdude sind nur in handwerksgerechter Ausfuhrung zuldssig und in der
37 : . % 3 S ' ' der Verkehrsfldche auf den Mittelwert vom max. 8,00 m begrenzt. Dachform und Dachdeckung dem Hauptgebdude anzupassen.
; N
N -
\ BN 3 2’ \ - 4228/4 ak—E N & ! \ 1.4 Carports, Pergolen, fensterlose Wandfldchen von Garagen und Stutzmauern 17.3 Leuchtreklame und Fremdwerbungen sind unzuldssig. -
S . A . ~ < . . .
. \ s T ~ Whs S uber 80 cm Hohe sind mit einer rankenden Begrunung zu versehen.
p— \.—" 4{» 2 TN e 4223/9 T §CE> ::_ § — N Gegebenenfalls sind Rankgeruste vorzusehen. Die Artenliste des Grunordnugs— 17.4 Doppelhduser sind in Form, Material und Farbe einander anzupassen.
2 ' £ a = i lanes ist zu beachten.
R AR \ — : Vv 8734 =0l . o TH= 6.30 . TH=4,30m max. bei 1VG pla
¢.7 N\ R T | ‘ 2.15 q 30 X | EFH = 6,30m max. bei 2VG
\ s (1 4759 \ = —Xon 3 ““'. =\ | R 5 B0 4 = IE E & CE, J 1.5 Die Strassenbeleuchtung im Baugebiet ist zum Schutz nachtaktiver Insekten 18.DACHFORM UND DACHNEIGUNG
J / 1 A o, 1B & g S5 u'O)' EFH bei 2 VG - mit insektenschonender Beleuchtung auszustatten. §74 Abs.1 Nr.1 LBO
(S £ . .
891 | 5] x d UGFH
3 790 ' 8735 % é o § 5 i t/ 1.6 Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen aus Kupfer, unbeschichtetem Zink Al . . .
/ s X 4228/5 R R £ aid oder Blei werden wegen der damit verbundenen Belastung des Wassers und des 8.1 Psl Dochforr.nen werden‘nur geneigte Ducher zugelassen. Einseitig geneigte,
3‘]59 4228/8 // + 0,50m ( Gelandeabtrag gemap Ziff. 2.2.1.2 ) Bodens mit herausgelosten Schwermetallen nicht zugelassen. ultddcher sind unzuldssig.
- — / "7 Ober flachenbefestigungen von Stellplatzen,Grundstuckszugangen und Zufahrten 02 Die Dachneigung wird bei einem Voligeschoss auf 30 — 48  ; bel zwei Volige—
, Gar & 0,4 Grundfldchenzahl sind mit wasserdurchldssigen Belagen auszustatten.Der Unterbau ist auf den schossen auf 25 — 35 begrenzt.
ot (§ 16 Abs.2 Nr.1 und § 17 BAUNVO) Belag abzustimmen. Zur Sicherstellung eines ausreichenden Abflusses aus dem ) ' .
Vi Car q ﬂ? Unterbau sind Drainagen im Planumsbereich vorzusehen. Diese sind in den Regen— 18.2.1 Fur Grenzgaragen und Pultddcher werden geringere Dachneigungen ab 15 zu—
/ 2.54 Eine Uberschreitung der zuldssigen GRZ nach § 19 Abs.4 BAUNVO wird nicht wasserkanal des Trennsystems einzuleiten. gelassen.
X s R zugelassen.
® ) { ‘ 1.8 Das Dachwasser ist getrennt vom hduslichen Abwasser zu erfassen und in den 18.3 Doppelhduser sind mit einheitlicher Dachneigung auszufUhren.
\
— 2 & Whs lrzha Gor 4228/6 2.4 @ Gseschossfldchenzohl § Regenwasserkanal des Trennsystems einzuleiten.
o - g\ 2 A \ 2 (3 16 Abs.2 Nr.2 und S 17 BAUNVO)
e s : . . Hinweise und Empfehl : 19.DACHGESTALTUNG
o 2 ’ pfehlungen :
jyee ’ 8736 3. BAUWEISE , UBERBAUBARE UND NICHT UBERBAUBARE GRUNDSTUCKS— . . : §74 Abs.1Nr.1LBO
. & 4228/7 FLACHE , STELLUNG BAULICHER ANLAGEN Auf Dachinstallationen aus Kupfer ( Dachrinnen und Fallrohre ) sollte nach Mog—
;:';‘ \ u—— kN e , — - §9 Abs.1 f:lr.Z BAUGB Und%LéZZ und 23 BAUNVO HEIROIL Metzichet Weraen. 19.1 Zur Dachdeckung durfen nur naturrote und rotbraune bis dunkelbraune ziegel—
= 9 @ T ] ti hdeck iali ; i i
sfe2250 Ps9, + W N} o) | —+—4200 Schi fferstrasse ses2250| 5, Offere: Bouweis Einzelht - Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen und ander— :l’erlg:nD:;::hie:u;:‘gossr::;e(rl: lzei?fv:;\;e)ndet Wereemmslateny Cocnemsecksngen
’rv;é \ | ?"”—__q ' (822 Abs.2 BAUer:lr:/uor) NEeNBReT ZiGeey er Anderungen der Erdoberfldche anfdllt , ist gesondert von tieferen Boden— T
: : / Py~ 1 1 | | =7 Dachgauben sind erst ob evr Dachrlgung von 35° zutssig . re Eraite dort
& =l 7741 3.2 Offene Bauweise,nur Einzel-und Doppelhduser zuldssig . 2/3 der Gebdudeldnge nicht uberschreiten . Ein Mindestabstand von 1,50 m zu
g 2 | (822 Abs.2 BAUNVO) verbesserung zu verwenden. ( Siehe auch $202 BAUGB ) doh Clobaliwsaden Iat -sinzUhGIten.
> ": : N . . - .
z {.g Als Lager sind Mieten vorzusehen,die den Erhalt der Bodenfunktionen nach §1
! _— z l T 3.3 EEEEENSE  Bougrenze e .
- §23 Abs.3 BAUNVO) gewdhrieisten ( Schutthshe max. 2,0 m,Schutz vor Verndssung etc. ) 50 FINFRIEDIGUNG , GESTALTUNG UNBEBAUTER FLACHEN , STUTZMAUERN
- - ) ".0 ( . ® ’ ’
3786 ‘ VA : v 3.4 H Firstrichtung — zwingend Erdaushub sollte weitgehend zum Massenausgleich innerhalb des Baugebietes §74 Abs.1 Nr.3 LBO
/ . [~ - verwendet werden.
E | (89 Abs.1 Nr.2 BAUGB)
] | 2041 Einfriedigungen durfen entlang von Verkehrsfldchen eine Hohe von 1,00 m uber
’!A -y ' oy T UL S — . In der.\ nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sollen Bodenverdichtungen Strassenhshe nicht uberschrgiten.Sockelmauern durfen eine Hohe von 0,30 m
' b g4 AN . e dgen ot gten o ?enzgen i elc':ssen S8 ver(nueden werden,um die naturliche Bodenstruktur vor erheblichen und nach— nicht uberschreiten.Die Einschrdnkung im Bereich der Sichtwinkelfldchen nach
3767 &R [ . / ’ ' geleg 9 9 1 haltigen Verdnderungen zu schutzen.Entstandene Bodenverdichtungen sind nach Nr. 13.1.1 der Festsetzungen ist zu beachten.
: Abschl d tatigkeit aufzul i i i i infriedi
. : 4180/1 3.5 Garagen oder Gebaudeteile mit Garagen sowie Uberdachte Stellplatze sind aus— schiuss der Baututigkeit aufzulockern. g::u%:ussenbere-ch hin wird die max. Hohe von Einfriedigungen auf 1.50 m be—
¢ ‘ J \ isnerdh:r:bh?::fl?rur::csozui?;er“:?r} betStimgztnnugrt;::::aer:—nGGJru:d::u::;::;:hen e Es wird empfohlen, das anfallende, nicht schadlich verunreinigte Wasser von '
- . ; 4180 (§23 Abs.5 BAUNVO) . 4.1 Teslges e 9 g. Dachflachen ou.f den Grundstucksfldchen zu erfassen und durch Zisternen zuruck—  20.2 Als Einfriedigungen werden nur Hecken und offene Zdune in Form von Holz—
- b \ ¥/ Y :lil:ro:;eins?nn: :""‘:: S.e?‘enwgs?mutzung fl::" hZ-B- Gar tenbEeWtdsse"U"g Zuéuffhgen' oder Maschendrahtzdunen zugelassen. Bei Zdunen ist ein Bodenabstand von 0,1m
o ! L\ Y S oo le ortlichen Satzungen zur Erhebung von Entwdsserungsbeitrdgen einzuhalten.
— | \; ) g 36 —e—e—e-  Abgenzing unterschiedicher Nutzung und die DIN 1988 zu beachten. (p INGENIEURBORO FOR KOMMUNALPLANUNG
—— ‘ W - \ 2 ’ e e 20.3 Aufschuttungen und Abgrabungen gegenuber dem naturlichen Geldnde sind nur ®
Gar \ , : B N T . 4 X o m Freien befindliche Beleuchtungsanlagen soliten auf das unbedingt notwendige bis zu einer max. Hohe von 1,50 m zuldssig.Die max. Bdschungshshe darf dabei DIPL.ING. MANFRED BUHLING-DIPL.ING. GERHARD LEIBLEIN-DIPL.ING. DIRK LYSIAK
i / RN i == & sesz2200| 4. FLACHEN FUR GARAGEN / NEBENANLAGEN Mass beschrdnkt werden.Auf Privatgrundstucken sollte dabei ein Dauerbetrieb die Hohe von 2,00 m nicht Uberschreiten. ( Begriff naturliches Geldnde s. Ziff.
\ ) \ 4 g ches Ge
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