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BAUORDNUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN

C 16 Niederspannungs—und Fernmeldeeinrichtungen
(§ 73 LBO i.V.m. § 9 (4) BouGB)

Niederspannungs—und Fernmeldeeinrichtungen sind vorbehaltlich anderer iberge-
ordneter Regelungen nicht zuldssig.
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< 205 ' C 1 Fossadengestaltung
'. : \ . | = ‘ Nicht zugelossen fiir die GebGudefassaden sind : C 17 Plane fir die Erschiiessung . Wl ,
934 \ @I , Baustoffe, die einen natiirlichen Werkstoff imitieren, Fossadenverkleidungen mit glanzenden Die fiir die liessung des Baugebietes notwendigen Plane werden bzw. sind
3 . Ersch

Oberfiachen und Kunststoffe, ausgenommen Putz auf Kunststoffbasis. Bestanctell des Bebouungsplanes.

Fiir Anbauten an des Haptgebude, fiir Garagen und fir NebengebGude gelten die gleichen

R -\ / | & 8 FULLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE

\ s \ : o y Vorschriften. A sy
| 1 HM!EEBF.—-ET JESQHUSS;FHLH Anlagen zur Gewinnung von Somne—und Umweltenergie miissen sich in Farbe, Gestaltung Ci6.  Hiweise
H i ' s \ \ \ %EHTDFU‘EHEH i F%EEEEUSEFLMHE”' und Struktur der Fossadengestaltung anpassen. Die Festsetzungen fiir die Grinordnung im Bebouungsplan sind verbindlich und
" ! fiir die einzelnen Baugrundstiicke in die zur Genehmigung einzureichenden Bau-
\ , ! DACHFORM BAUWEISE G 2 Gebiudegestaltung vorlagen zu (bernehmen.
. ' \ . TRAUFHORE a) innerhalb lder iihahguburen G'undstﬁ::icsﬂﬁd'uen sEnd die Garagen als gestalterische Die Aussenfidchen der Gebdude sind spdtestens innerhalb eines Johres nach
'. u, \ \ DACANEIGUNG | cioeriHE oder bouliche Einheit dem Houptgebdude anzugleichen. _ Erstelling des Rohbaues zu verputzen bzw.im gepl.Endzustond fertigzustellen.
. ) — - b) Garagen sind, sofern sic unmittelbar aneinander anschliessen, in Gebiudehdhe, Alle Gelandeveranderungen (Abhub, ﬁuﬁﬁllungen‘} sind in den Baueingabepldnen
e ' 'l“-, MAX. TULASS WOHNEINHEITEN n Gesimsausfithrung, Werkstoff, Struktur und Farbe einander anzugleichen, dautlich ablesbar und auf Meereshthe bezogen im vorhandenen und geplanten
'. = | e c) Garagen, welche neu erstellt, bzw. verdndert werden, sind mit einem an der an- Zustand darzustellen {Geldndeprofie).
. E‘ PR . gebauten Grundstiicksgrenze traufstandigen Dach entsprechend Abschnitt C3 Die nicht bebauten Grundstiickfidchen soliten wo es sinnvoll ist mit anfallendem
' \ ) N ouszufunren. Aushubmaterial ca. 0,50 m hoch angeschiittet werden, sodass in der Regel
ese . L e | = 3 e L L EaeE ) ) =¥, T . kein Abtransport notwendig wird.
., > .\ S ?& % AT e €3 F|:|r ul!e Huugtgebuyde wird ein Suttfﬂ:duch mit gleachﬁlnkhg&r Dachneiqung festgesetzt. Die Stitzmauem sind in den zur Genehmigung einzureichenden Bauveriagen
\ % 5 S | . B i 51}:; Ddcher sind mit trouf-u.giebelseitigen Dachverspriingen von mind. 0,70 m, auszu— darzustellen.
) - by [en.
., 5 \ | \ WA I=1+1D
| 434 ' \ o : C4 D-uchnaiquunq
f \ ! \ " 03 0L L Hauptgebbude :
"5 n \ \ | _ | =0 e ::ulehzu Emtrngug;gen im Lageplan ,.f
'- '. '. : \ \ ' 5 : r boragen git f
II*. .I'i : A i - S0 WD é DE ' die Garagen bzw.iberdachten Stellpidtze kénnen im Haus oder als Anbau, oder \JerfﬂhreﬂS\) crm erke
\ '\ _\} W || . 5 _ freistehend innerhalb der iiberbaubaren Fldchen erstellt werden. Bei zusammen-— L M et o I ot b e St vem 79 3 9
. — e 0N " I TRAUFHOHE 385m | gebauten Grenzgaragen sind gleiche Dachneigungen und Dachdeckungen zu wdhlen. " T ‘ o '8 e’ Urt%: 2+ Abjach
2 32°.L2° | FRSTHOME: 7.75m ! Sofern Garagen an das Hauptgebdude angebout werden, so miissen die Dachnei- beschlossen, den Bebauungsplan “Brunnenstube Siel Abid
— . AL , : ; im Sinne von § 30 BBAUG. aufzustellen. -
j' ) \ , o - - - qungen gleich sein. Ausnahmen sind gestattet, wenn die Firste des Hauptgebdudes
( . 7WE JE GEBAUDE und der Garoge rthtmnl-:hg zueinander stehen und zwor bis zur mindest zu— 30.3 . 94
. -] ) - ' Ia i \ gelassenen Dachneigung . Nutzungsschablone. ™ s
i | _ S )\ : e \ Flachddcher sind nur als begriinte Dacher zuldssig. o
<434 e 1 | | ; II\ A M F — ] _ | T ] II'-. _
; s - : L ' == \ C 5 Dachdeckung . o) _
| e S . \ Fiir alle geneigten Dachformen ist rotes bis brounes nichtglanzendes Dachdeckungs— 2. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebouungsp, Lﬂrﬁnﬂmstubﬁ im Ortstel
\ \ ] material 7u verwenden. Schwarze und graue Findeckungen sind unzuldssig. : Ablach wurden durch das Amtsblatt vom L
2 | | errorrat iy \ | Nicht zugelassen sind folgende Materialien : ffentlich bekanntgemacht.
2 3 —— A, = - Kunststoff, Metalleindeckungen, ausgenommen Kupfer bei untergeordneten GebZude- ; 154 94
T T 1 ‘\ \ teilen, (z.B. Erker, Vorspriinge usw.) Krauchenwies, den ARl ) .
S I e cae e L — \ Anlagen zur Gewinnung von Sonnen — und Umweltenergie sollen sich in SO il
; | / \ Pas ) Gestaltung und Struktur der jeweligen Dachdeckung anpassen.
- i 2 ’ = PP Y oo Gldnzende Materialien sind unzuldssig. 7 : S .
" S I'a e ..;' i \ if-’ 1 5 — Hinweis : Doppel-u.Reihenhduser oder dhnliche Gebdude sind einheitlich zu decken. > [ﬁgiﬁﬂﬁﬁtgﬁqtgﬂ, dai élﬂgfﬁzm . : lér::gg: E;k; U?IH :E:g:ng = _
\ L "L 1 § s X Y iiber das Amtsbiott fierm ji L, Eﬂ_‘; gngeboten.
e e . I"-. k = \ t -
e B 22.L.9L
€ = 15 Bilrgermeister
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i ,'1;H 448 C 6 Dachaufbauten
gz Dachautbauten diirfen hdchstens 1/4 der Dachlinge einnehmen : .
= Die Einzellénge der Dachaufbauten darf 1/5 der Dachlange nicht Gberschreiten 4. Ort und Dauer der Gffentlichen Auslequng des Entwurfs des Bebauungsplanes
e g k) 446 \ und nicht mehr als 3,00 m betragen. mit seiner Begriindung sowie der Hinweis dorauf, dap Bedenken und nrrjglgwam
| \ \ ! ! Die Dachaufbouten sind mit demselben Material zu decken wie des Gebdudedach. wahrend der Auslequngsfrist vorgebracht werden kOnnen, wurce om S./.94
T 3 \ Der Mindestabstand der Dachgaupen von der Gebéudeaussenwond betrdgt durch dos Amtsblati der Gemeinde Gffentlich bof]
442 . - ’ : auf der Troufseite 0,50 m, auf der Giebelseite 1,50 m. Die dffentliche_Auslequng des Entwurfs mit sg
T s L LR e \ W Zeit vom18 7. 94 - 18.8.94
< \ = O R L e Es sind grundsétzlich alle Arten von Dachgaupen zuléssig, jedoch mit der Ein-
\ -y W schrénkung, daB jeweils nur eine Art, jewels an dem oder den Gebduden : ot
s L b auf demselben Grundstiick, zuldssig ist. Dirgermeier
; et 1A >ou C 7 Dochausschnitte [
= i ' a) Dachausschnitte (sogenannte Negativgaupen) sin¢ zuldssig. / 3 . y :
. A e " " b) Duchﬂbchmfenstwosgif:g dls Einzelfmfterpbfe? max. 1,50 m2 zuldssig. 2 Ao ERcig o ist nach Frufung der emgeggpenen Bedenken und An
L Die Gesamtbfinung darf nicht mefr cls 5 % der Dechfiache betragen. regungen vom Gemeinderat von Krauchenwies ingled Sitzung am_LL.
\ \ \ = \ e \ ._ . | SR -UY ., _. Von der Trauf-und Giebelseite gelten die gleichen Mindestabstdnde, wie bel dls Satzung gemdss § 10 BBAUG. beschlossenforgen.
Pl e | i L W g " RN | ! \ Setr : den Dachgaupen. Py
\ h‘-, i \ (s * A ; \ ' B Vom First sind mind. 3,00 m Abstand (in der Dachneiqung gemessen) ';:K"“j.?-.ch%?”ﬁ' den 12.10 34 : :
.|1 N ginzuhalten. - Se Ej? : Birgermeister
ey | Nt
AR e C8 Automaten und Werbeanlagen 5 At Sk anion i ik 27, 0KT. 1934
v aqE ) : . S o a) Automaten und Werbeanlagen sind grundsétzlich genehmigungspflichtig. : < ; ot o
1‘ 5 /e b b) Im Bebauungsplangebiet diirfen Warenautomaten an den Aussenseiten EIH EIBIEUKG L'{gl &ﬁ*‘f? L:1 vom Landratsamt Sigmaringen nach
. N der Gebdude sowie im Freien nicht angebracht werden. e S
i ¢) Werbeanlagen sind nur an Gebdudewdnden, die den Erschiiessungs— oo &
'| 246 strassen zugewandt sind, nach LB0 zuidssig. Sie sind in Form, Farbe w. S!gmalnrmgen, =
| A g Gestaltung auf das Gebdude abzustimmen, diirfen nicht aufdringlich wirken o W
= , 1
' \ und werden nur an der Stétte der Leistung im Erdgeschossbereich zu-
o 296 gelassen. - 7. Ausfertigung
T'. '- 7 Leuchtreklame ist nur in Form indirekter Beleuchtung zuldssig. Die Satzung fiir den Bedauungsplan "Brunnenstube” und dieser Bebauungsplan
B = T Anlagen mit grellem, wechseindem oder bewegtem Licht sind unzulgssig. mit Bebauungsvorschriften und der Begriindung werﬂm hiermit, ousgefertigt.
+. A 1 27356 Pro Gebdude ist nur eine Werbeanlage zuldssig 3, NOV. 199k W
444 "-H "'-, e = ‘ Sie darf die folgenden Masse nicht Giberschreiten : _ rauchenwies, den /
' " § ety Namensschilder sind nur im horizontalen Schriftbild bis zu einer Hohe N iegel ; Biirgermeister - S/ ¢/
i | | | = 1" 1 von 0,40 m und einer Lange von 1,25 m zuldssig. "
— 2 i .. i . : : oo ;
P el s | s = | ‘ ’fl ;T;r:hen kaoen bis. 2 0,80 m hoch s, weon s nicht breer /e .20 m 8.  Die Geneshmigung des Beﬁuuunaspi.unes ist durch dos Amisblatt der Gemeinde
" \ R ) -t Krauchenwies vom ov. ffentlich bekannigemacht worden.
L W IR u3sendniennen , s e e O Gleichzeitiq wurde dourouf hingewiesen, daP in den Bebauungsplan wéhrend der
B e — = B S;::vrmibfietr :nschiua? an eine S?fm}eluntenne méglich ist, sind im Bebauungs- Dienst:eﬂgheim Bﬁrgmaist&rgmt Krauchenwies Einsight ga';;men werden kann.
plangebiet Aussenantennen unzuldssig. ;
=== | Im Ubrigen wird je Gebdude nur eine Aussenontenne zugelassen. 11, HOV. 1954 M‘V%
s T _ _ il Biirgermeister - Sielf.
R g, W ) =, . ; KIS ol _ 1R C 10 Einfriedungen
Entlang der dffentlichen Verkehrsfldchen sind Einfriediqungen zuldssig, sofem
— - sia picht haher gle 1,00 m einschl.Sockel sind.
Sockelmauern sind max. 0,15 m hoch iber der jeweils anschliessenden
;’ T e S o " B8  Anpflanzungen von Baumen und Straucher (8 9 (1) 250 BauGB) Verkehrsfiache zuldssig,
P ANUNGSRE CHILICHE FESTSE TZUNGEN Bauweise fir Houptqebdude = (6 9 (1) 2 BouGB und § 22 Baukv) ,mlUI s e {:‘urugennnu , : 4 Twischen den Grundstiicken sind unaufféilige Draht-oder Holzscherenzdune
L AL ! ICA — innerhalb der beboubaren Grundstiicksfidchen nach i, £\ o ol mit Heckenofianzunaen bis max 1,00 m hoch, zuldssia.
(§ 9 BauGB und 3culivo) gary - o B0 zulissig. Pﬁnnzf_mtaetzunqqn fiir Einzelbgume im offentlichen s p q ¢ "L' -! _ 9
ED = Nur Einzel~und Doppelh@user zuldssig, Entlang der Wohrstrasse git fir den Standort der und privaten Bereich an Gestaltungsschwerpunkten lir Hecken werden folgende Geholze vorgeschiagen : _
A, Rechisgrundlagen dieses Bebauungsplanes sind : oder Pianentrag Planeintrog. = m St{ussenbe.rmc!']. Es sind nur stundyﬂqaechtﬂ Berberitze, Scheinquitte, Felsenmispel, Feuerdom, Hanbuche, Pork-und Wild— L ,& N D K R E‘ S ' S‘ GM A R ’ N G E N
- dos Bougesetzbuch (BouGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom ; Q Loubbdume mit einem Kronenansatz nicht unter 2,50 m, rosen, und Beerenstraucher. \ '
: 08.12.86 (BGB1. | 5.2253) gedndert durch Gesetz vom SO/ WD = Sottel~und Walmdacher zuldssic. e ; 2u pflanzen,
e o g e 1 GEMEINDE  :  KRAUCHENWIES
_ die Beunutzungsverordnung (BouNVO) i.d.seit 27.01.90 32 42 Grad - Dochosigngobne Toleronzen | e Nickt eigeiriedsta Yormartealtchen S, Sofes KEoe C 1 Gestoltung der unbebauten Fldchen der bebauten Grundstiicke \J '
B iy Bauweise fiir Garagen : B e T StelplatzAidchen, ausserhalb der iiberbaubaren Grundstiicksfiechen sind .
— die Plonzeichenverordnung (Plan ZV0) vom 20.07.81 (BGB1. 15.833) Gsirj:gﬂg;iesi:‘rj ;i;gfecﬁer- 4 5 7 Lendasbordound it ) i lﬂqré%m B&Pﬁmdzu;? kc;n_iur:qun; o fie s 3 estgﬂer'rsch i : die Vorgartenfiachen miteinzubeziehen O? TSTE' L ' A B L A C _+
i i e B (LB ba de sbweichend aur LBD ist eine Frsthihe von 6,50 m bei Garagen i~ Baiadier, (G (g 0 i S Die Versiegelung des Bodens (zB. durch Zufahrten, Temassen und Uber- | | |
i ¢ : L Qb mit Satteldicher und Giebel an cer Grundstiicksgrenze, aulssig. sie sind von jeder sichtbehindernden bauung) darf nicht mehr dls 5 % der Grundstiicksfiachen betragen.
- die _}c‘ﬂ"eﬂH;E't rsrgur!zem.ien ﬁechtsvgw*dnungen und Verwaltungs— Die maximale Trauththe (Hohenunterschied zwischen Schnittpunkt Niksiing freizahoiten a g ‘ —  Gebot fir cen dauernden Erhalt der vorhandenen (zB. Grundstiicksgrésse : 700 m2, davon 35 m2 Versiegelungsfiache.
vorschriften einschliesslich der jeweiigen Anderungen. der verlingerten Aussenflache der Aussenwand mit der Aussen— Bapﬂnni_un gen und éinﬁiedigungm ;- Zwetschgenbéume. Die Flachen zwischen Gelande und offentlicher Verkehrsflache, Vorgarten—
figche der Dochhaut und der Garagenfussboedenhéhe) darf maximal diicfen eine Hohe von 0.70 m iiber Fohr— fidchen sind auf dos Nivecu der anschliessenden Verkehrsfidchen aufzu-
B Festsetzungen zum Bebauungsplan : 3,00 m beragen. ' :

B2

in Erganzung der Planzeichen wird folgendes festgesetzt :

Art der bauligen Nutzung (8 9 (1) BouGB u. 88 1-15 BauNV0)

Wh = dligemeines Wohngebiet

nicht zugelassen sind :

KF7—Werkstatten und KFZ-Handeslfirmen, Geoststatten und gaststatten-
ahnliche Betrieoe jeder Art sowie Spielhallen, sowie alle Ausnahmen nach
§ 4 BNVOD (3).

Mass der baulichen Nutzung (8 9 (1) BauGB u. 58 16~21a BauNve)

Es gelten die Zinschriebe im Lageplan.

Auf die Grundfiache nicht anzurechnen sind in Abweichung zu § 19
(4) BauNVO Terrassen, Lichtschachte, Kontrollschdchte sowie
Zufahrten und Wege.

Flachen von Aufenthaltsrdumen in anderen Geschossen einschl. der
7u ihnen gehdrenden Treppenrdume und einschliesslich ihrer Um-
fassungswande sind voll anzurechnen (§ 20 (3) BauNVO),

Zchl der Vollgeschosse
Berechnung nach der LBO in der Fassung vom 28.11.1983

h=1+41D = ein Vollgeschoss im Lrdgeschoss und
ein im Dachgeschoss anzurechnendes

Uberboubare Grundstiicksfidche (§ 9 (1) 2 BauGB u. § 23 BauNVO)

AR T = Buugren ic

untergeordnete Bouteile sowie klenere
Vorbauten im Sinne des § 7 LBO diirfen
die Baugrenzen unter Finhaltung anderer
Vorschrften, um bis max 0,75 m
Uberschreiten.

Nebenanlogen 1.S.v. § 15 HauNVO

Im Bebauungsplon sind Nebenanlagen, soweit es sich um Gebdude Uber
15 m3 umbauter Raum hondelt, nur innerhalb der Gberbaubaren Grund—
stiicksfiachen zuldssig.

Dies gilt nicht fir Anlogen die der &ffentlichen Versorqung dienen.

tellung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) 2 BauGB)

Entsprechend den Einschrieben in der “lanzeichnung.
Die eingetragenen Gebdudehouplrichtungen sollen vorzugsweise eingehalten werden.

¢+

]

Hauptfirstrichtung

Bebauungsvorschlag, schematische Angabe

Verkehrsflachen

bahnranc nicht dberschreiten.

Soweit Bdume im Sichidreieck vorgesenhen
sind, miissen es Hochstamme mit einem
Kronenansatz von mindest. 2,50 m (ber
Faarbehn sem.

Die Aufteilung von Verxehrsfidchen ist im Bebauungsplan
nach § 9 Abs.6 BAUGB. nachrichtlich und nicht verbindliche
gusgewiesen.

Gehweg

Fahrbahn
Strassenbegrenzungslinie

Wohnstrasse mit seitl. Schotterrasenstraifen.

Entlang der Erschliessungsstrasse wird die Gemeinde ein

co. 2,00 m breiter Schotterrasenstreifen als Gffentlicher
Wiesenstreifen zwischen Stresse und Grundstiick, vorsehen.
Dieser Streifen dient als weicher Ubergang von privat zu
Dffentlichkeit und dem ruhenden Verkehr (Parken).

Die Gestehungskosten gehen zu Lasten der Gemeinde —

die laufende Pflege geht zu Lasten des jewelligen Grundstucks—
eigentiimers (Anlicger).

Pflunzfestsetzung fiir eine gruppenhafte Anordnung

—  von heimischen hochstdmmigen Obstbdumen.
Entsprechend dem Pflanzvorschlog sind anteilig die jeweils
betroffenen Baumgruppen in die Genehmigungsplanung,
gufzunehmen.

Flachen fiir Aufschiittungen, Abgrabungen und Stltzmauern
aur Herstellung des Strassenkérpers (§ 9 (1) 26 BauGa)

Die fiir die Herstellung der Strossenkdrper notwendigen Boschungen sind auf den
angrenzenden Grundstiicken zu dulden. Dabei verbleibt die in Anspruch genommene
Grundstiicksflache Eigentum des Anliegers.

Durch die spaters Gelandeangleichung kdnnen diese Boschungen wieder entfalien.

Lur Herstellung des Strassenkdrpers sind in den an offentliche Verkehrsflachen
angrenzenden Grundstiicken Rondeinfassungen einschl. der hierfiir notwendigen
unterirdischen Stiitzhauwerke bis 7u einer Tiefe von 1,00 m innerhalb der privaten
Grundstiicksgrenzen zu dulden.

Strassenbeleuchtungsmasten, Verteilerkdsten (§ 9 (1) 13 BauGB)

Die Gemeinde ist berechtigt, auf den Anliegergrundstiicken Strassenbeleuchtungs—
masten und Vertelerkdsten von Fernmeldeanlogen hinter der Gehwegsgrenze bzw.
Strassenbegrenzungslinie zu erstellen,

B11 Hohelage der GebGude

Erdgeschossfussbodenhohe (EFH)

schiitten bzw. anzugleichen.

Stellplatze sind mit wasserdurchldssigem Oberfiachenmaterial auszufiihren.
(2B. Rasenpflastersteine)

Anfallendes Oberfiachenwasser darf nicht der offentlichen Kandlisation
zugefithrt werden.

(zeboudehohen

Die maxGebdudehshe wird durch die max. Traufidhe und die max. Firsthdhe be-

stimmt. (s.Eintrag Nutzungsschablone)

Bezugspunkt fir die Bemessung ist die Erdgeschossfussbodenhohe; von dieser

wird gemessen.

a) Die Trauththe am Schnittpunkt der gedachten Aussenwandlinie des Haupt-
gebdudes mit der Oberkante des Bedachungsmaterials.
Die Traufhohe muss mind. zu 65 % der Gebdudeldnge eingehalten werden.

b) Die Firsthéhe darf von EFH bis Oberkante Bedachungsmaterial max. 7,75 m
betragen.

Gelandegestaltung

Abgrabungen und Aufschilttungen vom vorhandenen Gelande diirfen 1,00 m nicht
iiberschreiten und miissen auf dem Bougrundstiick beendet sein.

im Einzelfall snd unbedingt erforderliche Stitzmauem ols niedere Fussmauern bis
hochstens 0,60 m Hohe ouszufiihren.

Vargérten und Vorpldtze
Fiir die Gestaltung und Unterhaltung der Vorgirten und Vorplatze gelten die Fest-
legungen des Bebouungsplanes und die Griinordnungs—Festsetzungen.
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72505 KRAUCHENWIES, KOHLERNWEG 1
TEL. 07576/360 FAX 075761898~

Krauchenwies, den 10. Okt.1334

Die Erdgeschossfussbodenhthe wird i Abstimmung mit den Erschliessungsplanen vom

r : a : Einfohrten zu Garagen sowie Stellplétze und Hauszugdnge dirfen nicht mit
s W der Baukirper dis verbindlfestsctaung | s — Geh-, Fahr—und Lettungsrecht (g.f1) Ortsbauamt bzw. den zustindigen Genehmigungsbehirden festgelegt, sofer im Plan Asphaltbelag versehen werden.
0,25 bzw.sEintrag im Plan = Grundfidchenzahl (GRZ) | H = der GebGudeaussenkanten mit Hauptfirstrichtung, —T—— kein Eintrag vorhanden ist. Sie kann bei Planeintrag bist20 cm verndert werden. GEMEINDE KRAUCHENWIES
untergeordnete Nebenanlagen § 14 BauNVO sind von Die EFH ist die Bezugsebene fir die festgesetzte Trouf-und Firsthdhe. C 15 Stromversorgung
0,40 bzw.sEintrog im Plan = Geschossfichenzah! (GF7) diesen Festsetzungen nict betroffen. Die Hohelage der Garagen richtet sich nach der jeweils dort bestehenden bzw.geplanten Die Stromversorgung soll durch Erdkabel erfolgen.

Strassenhihe.

. B12 MNachrichtliche Ubernahme

Krauchenwies, den 10. Okt 1384

. i 8
= Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches :
des Bebauungsplanes.




