





MERKBLATT

der Wehrbereichsverwaltung V - Militdrische Luftfahrtbehdorde -

flr die Errichtung einer Baustelle innerhalb eines militdrischen Bauschutzbe-~
pesichies

Die luftfahrtrechtliche Zustimmung zu Bauvorhaben innerhalb eines militiirischen
Bauschutzbereiches gem. §§ 12 und 17 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) vom 10.01.59
(BGB1 I S. 9) sowie die baurechtliche Genehmigung durch die Baurechtshehdrde
schliefen nicht die Genehmigung zur Errichtung von Baustelleneinrichtungen,
insbesondere die Aufstellung von Baukrdnen, Baumaschinen usw., die die genehmi-
gungspflichtige Héhe im jeweiligen Bereich eines Bauschutzbereiches iiberschrei-
ten, ein. .

In diesem Falle ist allein die Wehrbereichsverwaltung V (WBV V) - militirische
Luftfahrtbehdrde - gem. § 15 des Luftverkehrsgesetzes Genehmigungsbehérde.

Der Umfang des Bauschutzbereiches und die Je nach 3Standort der Baustellenein-
richtung genehmigungspflichtige Hohe nach dem LuftVG kdnnen bei der WBV V und
bei der zustdndigen Baurechtsbehérde erfragt werden.

Die Genehmigung ist durch die ausfiihrende Baufirma bei der Wehrbereichsverwaltung V
(s. obige Anschrift) unter Beifligung nachstehender Unterlagen und Angaben zu
beantragen:

a) Genaue Bezeichnung der Baustelle (Ort, StraBe, Haus- bzw. Flurnummer) 1lt.
Baugenehmigungsbescheid, Aktenzeichen, Datum;

b) Benennung des Bautrdgers/Bauherrn;

c) zwei Kartenbldtter jiingsten Datums - M 1 : 25 GOO oder 1 : 10 000 (Kopie ge-
nugt) - mit eingetragenem Standort der Krdne, Baumaschinen usw. (roter Punk:
auf dem Kartenblatt geniigt) und Angabe der Gel&ndehGhe in m iiber NN;

d) Hhe der einzelnen Krine (Kransdule) sowie die hochste HGhe bei ausgefahrenem
Schwenkarnm; -

e) Beginn und Ende der KXranerrichtung;

£) Sind im Umkreis von 100 m, gemessen vom Kranstandort,Bauwerke, sonstige An-
lagen oder Biume vorhanden, die die Hohe der Baustelleneinrichtung iiberschrei-
ten oder dieser gleichkommen? Wenn Ja, in welcher Richtung - vom Aufstellungs-
ort aus gesehen - liegt das Objekt und ist dieses bereits mit roten Hindernis-
leuchten versehen?

Die bendtigten Unterlagen und Angaben, wie unter a) bis f) aufgefihrt, sind
vollstdndig dem Antrag beizufiigen damit zeitraubende und unndétige Riickfragen
vermieden werden; unvollstdndige Antrdge kdnnen nicht bearbeitet weprden.

Es empfiehlt sich, den Genehmigungsantrag rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen
vor der beabsichtigten Aufstellung der Baustelleneinrichtung, zu stellen.

Der Genehmigungsbescheid ist auf der Baustelle fir Kontrollzwecke ayufzubewahren.

Eine Aufstellung o. g. Baustelleneinrichtungen vor Ergehen der Genehmigung kann
gem. § 58 Abs 1 Nr § Luftvg mit BuBgeld bis 10.000,-- DM geahndet werden.







